Vi =ra(Y/4"/

LUFTENTFEUCHTER
"' Humidity Systems - since 1928
y

D E H U M I b Gesundes und werterhaltendes
EREN

MESSEN, ENTFEUCHTEN UND REGULI Raumklima durch Luftentfeuchtung!




TECHNISCHE DATEN D E H U M I D

BAUART
Farbe*:
MaBe (BxHxT):

Leergewicht:

KENNWERTE
Netzanschluss:
Leistungsaufnahme:

Wassertankinhalt:

BETRIEBSDATEN
Fir RaumgrofBen bis:
Luftdurchsatz:

Entfeuchterleistung:

Einsatzbereich:
Laufgerdusch:

Anschluss direkter Ablauf:

Technische Anderungen vorbehalten

weil}
55cmx 91 cm x 42 cm

ca.58 kg

230V/50Hz
900 Watt, max. 1350 Watt

ca. 14 Liter

max. 250 m?
ca. 10003/ h
max. 36 ltr. tégl. bei 25°C und 60% r.F.
max. 80 Itr. tagl. bei 30°C und 80% r.F.
0 bis 35°C
52 dBA (3 Meter im freien Feld)
3/4"

*Farbdarstellungen weichen druckbedingt von der tatsdchlichen Geréte- /Gehéusefarbe ab

Ce

Leistungsstarker Bautrockner mit Hei3gasabtauung; herausnehmbarer Wassertank oder direkter
Ablauf mdéglich, mobil mit 4 Laufrollen und zwei Tragegriffen, elektronische Abtauung, Hygrostat-

steuerung, Betriebsstundenzahler.

- Anzeige des Betriebszustandes
- einstellbarer Hygrostat

Einsatzbeispiele:

» Wohnraume

» Schwimmhallen
* Galerien

* Archive

» Musikrdume
= Bibliotheken
¢ EDV-Raume
» Badezimmer

i SRUNE

Luftbefeuchtung Proklima GmbH
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Luftbefeuchtung Proklima GmbH

» Keller
* etc.

Schwarzacher Stral3e 13 - 74858 Aglasterhausen

Germany

Phone: +49(0)6262 /5454
Fax: +49 (0)6262 /3255

E-mail:  mail@brune.info
Website: www.brune.info
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