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___MyvScan EUTY

Die MyvScan Dektop Applikation ist zur benutzerspezifischen Konfiguration des vScan Leitungsortungsgerates und zur Verwaltung, der
Ubertragung und Analyse der vom vScan aufgezeichneten Daten.

Der vScan wird mit einer Standardkonfiguration ausgeliefert und kann sofort zur Ortung von erdverlegten Leitungen eingesetzt
werden. Fur die tagliche Nutzung brauchen Sie die MyvScan App nicht zu verwenden.

MyvScan erméglicht Ihnen die Personalisierung des vScan Empfangers, Softwareupdates und die Verwaltung der
Datenprotokollierung.

Benutzerspezifische Konfiguration

Alle Konfigurationen kdnnen gespeichert und auf mehrere vScan Empfanger kopiert werden.

Administratoren oder Flottenmanager konnen die Konfiguration der Leitungsortungsgerate einstellen und speichern. Diese
Konfigurationen kénnen mit einem Sicherheits-Dongle gegen Anderungen gesichert werden. Der Benutzer kann damit selbststindig
keine Einstellungen verandern.
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Warnungen

Alle Warnmeldungen konnen Gber ein Icon auf dem Display, einen Ton, oder einen Vibrationsalarm dargestellt werden. Unter
bestimmten Umstanden kann der vScan Empfanger auch abgeschaltet werden.

Folgende Warnungen/Alarme kénnen angezeigt werden:
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Datenmanagement

Import und speichern von Daten / Softwareupdate

Entscheiden Sie selbst, ob Sie ihre Daten auf dem PC, in einem Netzwerk oder in der Cloud speichern. Wenn ein vScan
Empfanger von der MyvScan App erkannt wird, kommt automatisch die Aufforderung zum Sichern der Daten, bzw. falls
verfugbar die Aufforderung zum (kostenfreien) Softwareupdate.

Vorlagen (Templates)
Im Folgenden wird gezeigt, wie ein Bericht konfiguriert wird. Jede Berichtskonfiguration kann als Vorlage gespeichert und
jederzeit wiederverwendet oder gedndert werden.

Auswahl der anzuzeigenden Daten
Wenn ein optionales internes oder externes GPS Gerat ausgerustet ist, konnen Sie die Daten in der Vorschau auf Google Maps
anzeigen und auswahlen.

MyvScan protokolliert signifikante Daten an jedem Datenpunkt. In einem Dropdown-Dialogfeld kénnen Sie auswahlen, welche
Daten Uberprift werden sollen. Ein Ereignismeni wird bereitgestellt, um Daten auszuwahlen, die nur dann aufgezeichnet
-Taste gedriickt wird.
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Voreingestellte Datenfilter

In der Auswahl kann der vScan-Benutzer im Datenprotokoll ein Kennzeichen erstellen, das den Beginn und das Ende eines
Interessenbereichs anzeigt - wenn in MyvScan ausgewahlt, werden alle Daten, aufRer "Interessenbereiche" herausgefiltert. Auf
dhnliche Weise kann der Locator Daten identifizieren, bei denen keine der fiir eine akzeptable Leitungsortung erforderlichen
Bedingungen vorliegen - durch Auswahl von "unqualifizierte Daten herausfiltern" werden alle nicht Gbereinstimmenden Daten
herausgefiltert. Die Auswahl eines dieser Filter 16scht die Daten nicht, sondern filtert sie nur aus dem zu generierenden Bericht.

“ 1 1

,Tiefe “, flacher “ oder ,tiefer als “ sind nitzliche Filter zur Identifizierung von Geldandeabschnitten mit vergrabenen
Leitungen, wenn in der Nahe gegraben werden soll.

Datenansicht
Die von lhnen ausgewahlten Daten kdnnen nun mit einer Auswahl vordefinierter Berichts-Formate angezeigt werden. Sehen
Sie sich Rohdaten, Grafiken oder Daten an, die auf Google Maps angezeigt werden.

Qualitdtsdaten vScan
Konfigurations-, Selbsttest- und Kalibrierprotokolle kdnnen hochgeladen und eingesehen werden. Ein Selbsttest- und
Kalibrierpriifzertifikat kann zum Drucken, Speichern oder Exportieren erstellt werden.

Anwendung
Die in jedem Modus verbrachte Zeit kann als "absolute Zeit" oder "vergleichsweise" als Tortendiagramm dargestellt werden,
was bei der Feststellung, ob die Arbeitspraktiken eingehalten werden, hilfreich ist.

Zeit
Enthalt Informationen liber den Zeitraum der Ortung, sowie alle Unterbrechungen dazwischen. Ebenso die Zeit zwischen dem
Driicken der "Info"-Taste und die Zeit, die flr allgemein zu ortende Bereiche, bzw. interessante Bereiche aufgewendet wurde.

Export
Daten kénnen auf dem Bildschirm angesehen, gespeichert oder in folgenden Formaten exportiert werden:

Xls, .xlIsx, .csv, .shp, .kmo, .pdf, .jpg

Vivax-Metrotech erweitert standig die Moglichkeiten fiir die Erstellung von Berichten, der Datenfilterung und sonstigen
nitzlichen Auswahlmoglichkeiten.
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