VIVAX
METROTECH

vCam Inspektionskamera - Zubehor

Zubehor fiir Haspel und Kontrolleinheit

Werden Sie mit dem individuellen Zubehor fiir die vCam-5, vCam-6 und vCamMX-2 Inspektionskamerasysteme noch
produktiver. Einige Zubehorteile vereinfachen die Arbeit erheblich, andere schiitzen lhre Investition. Kontaktieren Sie
lhren Vivax-Metrotech Handler vor Ort oder besuchen Sie unsere Homepage www.vivax-metrotech.de, um mehr
Informationen zu erhalten.

Dreh- und Kipp-Tisch

Der Dreh- und Kipptisch wird zwischen Haspel und vCam-5 oder vCam-6 Kontrolleinheit
montiert. Er ermoglicht eine flexible Positionierung der Kontrolleinheit auf der Haspel,
um den bestmaoglichen Sichtwinkel aufs Display zu bekommen.
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\/ Erhéltlich fir: vCam-5 und vCam-6, zur Montage auf der
\ \; Typ-CP Haspel mit 60m, 90m, oder 120m Schubkabel

Sonnenblende

Die Sonnenblende wird mit integrierten Magneten tGber dem Display der
vCam-5 montiert, um die Reflektionen durch Sonnenlicht zu reduzieren.

Erhaltlich fiir: vCam-5 Kontrolleinheit

Spritzschutz

Benutzen Sie den Spritzschutz, bevor Sie Inspektionen in Gebduden oder |l
anderen sauberen Bereichen durchfiihren. Durch das feste Nylongewebe ==
wird Dreck und Spritzwasser daran gehindert auf saubere Untergriinde zu
gelangen.

Erhaltlich far: Type-CP (60/90/120m) und Typ MX (30/45m) Haspeln .Q ' il
Erweitertes Verbindungskabel

Durch das langere Verbindungskabel kann die Entfernung zwischen der
vCam-5/-6 /-MX-2 Kontrolleinheit und Haspel auf 8m erweitert werden.

StandardmaRig sind 4m installiert.

Erhaltlich fur: Type-CP (60/90/120m) und Typ MX (30/45m) Haspeln

Haspel Handgriff vCam-5 /-6
Haspel Handgriff zur Montage von vCam-5 /-6 Kontrolleinheiten auf der =r
Typ-C Haspel. Alte Haspeln kdnnen weiter mit der neuen Generation von "

Kontrolleinheiten verwendet werden.

Erhaltlich fur: Type-C (60/120m) Haspel

www.vivax-metrotech.de | www.vxmt.de



Fiihrungskufen fiir Kamerakopfe
D18-MX  D26-MX D34 D34-HD

Modell % %

57mm Fiihrungkufe

Fur Rohrdurchmesser bis 2

4“ / 100mm ° ° ° ° n/a

75mm Fiihrungkufe

Fir Rohrdurchmesser bis «/

4“/100mm < n/a ® ° ® n/a

100mm Fiihrungkufe

Fur Rohrdurchmesser bis
6“/150mm

n/a n/a ® () ()

127mm Fiihrungkufe

Fur Rohrdurchmesser bis

6“/150mm n/a n/a n/a n/a ®

Type-B justierbare Fiihrungskufe

Fr Rohrdurchmesser von 10“ /
255mm bis 16“ / 405mm

\‘ﬁ?l; %
%O‘Q n/a n/a ° ° °
2 Opt. LED-Beleuchtung

Einsetzbare Fiihrungskufen:
Min. Durchmesser: 200mm
Min. Lange: 270mm

Max. Durchmesser: 305mm
Max. Lange: 255

* ,e“ =kompatibles Zubehor
* ,n/a“ = nicht kompatibel

Metrotech Vertriebs GmbH

Am steinernen Kreuz 10a

D-96110 Schesslitz

Vertrieb Telefon: +49 (0) 954 277 227 42
Service Telefon: +49 (0) 954 277 227 43
E-Mail: SalesEU@vxmt.com
www.vivax-metrotech.de

Unsere Sozialen Netzwerke

Haftungsschluss:
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