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Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfiltig durch.

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Leggere attentamente le istruzioni per 'uso prima di mettere in funzione I'elettroutensile.
Graag instructies zorgvuldig doorlezen véérdat u de machine in gebruik neemt.

Pred spusténam stroje si peclivé proc¢téte navod k pouzivani.

Pred prvym pouzitim pristroja si pozorne precitajte navod na obsluhu.

Kérjiik alaposan olvassa el a tajékoztatot mielStt a gépet hasznalja.

Pred uvedbo v pogon prosim natan¢no preberite prilozena navodila za uporabo.

Prije pustanja u rad pazljivo procitajte naputak za upotrebu.

Mpeau nyckae Ha ypepa B AE/CTBIE MONA NPOYETETE BHIMATEHO MHCTPYKLWATA 3a M3MON3BaHE.
Va rugdm sa cititi cu atentie modul de utilizare inaintea punerii utilajului in functiune.
Pre pustanja u rad pazljivo procitajte uputstvo za upotrebu.

Przed przystapieniem do uruchomienia prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja
obstugi.

Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de la puesta en marcha.
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Artikel-Nr. 85112
Heizleistung

Nennheizleistung Pnom 10 kW
Mindestheizleistung (indikativ) Pmin -kw
Maximale Dauerheizleistung Pmax -kw
Bitte Brennstoffart auswahlen [gasformig] [G30]
Raumheizungs-Emission (¥) NO, 111,25 [mg/kWh, _ 1(GCV)
Zusatzlicher Stromverbrauch

Bei Nennheizleistung elmax -kw
Bei Mindestheizleistung elmin -kw
Im Standby-Modus elSB -w
Leistungsbedarf der Pilotflamme

Lelstupgsbedarf der Pilotflamme Ppilot oKW
(soweit vorhanden)

Thermischer Wirkungsgrad (NCV)

bei Nennwarmeleistung nth, nom 100%
bei Mindestwérmeleistung (Richtwert) nth, min -%

Art der Wirmeabgabe/Raumtemperaturregelung (eine auswahlen)
Einstufige Warmeabgabe ohne Raumtemperaturregelung X
Zwei oder mehr manuelle Stufen ohne Raumtemperaturregelung

Mit Raumtemperaturregelung mittels mechanischem Thermostat -
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung -
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr -
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr -

soptionen (Mehrfachauswahl méglich)
Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung -
Raumtemperaturregelung mit Fensteréffnungszustandserkennung -
Mit Fernregelungsoption =
Mit adaptiver Einschaltregelung =
Mit Betriebszeitbegrenzung -
Mit ,Black Bulb” Temperaturfhler, schwarz -

Raumbheizungs-Jahresnutzungsgrad ns: 90%
Energie Effizienz Index -
Energie Effizienz Klasse A

(*) NO, = Stickoxide
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Technische Daten

Gasheizgebldse GGH 10 L
Artikel-Nr. 85112
Anschluss 230V~50 Hz
B Max. Leistung 10 kW (8600 kcal./h)
+ . Arbeitsdruck 700 mbar
Gasart Propan/Butan
Verbrauch ca.0,73 kg/h
# Geblaseleistung 580 m*h
Schutzart IPX4
] Gewicht 3,8kg

AO

Benutzen Sie das Gerat erst nachdem Sie die Betrieb-
sanleitung aufmerksam gelesen und verstanden
haben. Beachten Sie alle in der Betriebsanleitung
aufgefiihrten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich
verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen.
Falls Giber den Anschluss und die Bedienung des
Gerétes Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an
den Kundendienst.

BestimmungsgemaéafBle Verwendung

Nur im Freien und entfernt von brennbaren Materialien
verwenden.

Dieses Gerdt darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemaR verwendet werden. Unter Beriicksichtigung
der technischen Daten und Sicherheitshinweise.Bei
Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allge-
mein gliltigen Vorschriften sowie den Bestimmungen
aus dieser Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden
nicht verantwortlich gemacht werden.

Der Gasheizer darf nicht verwendet werden:

. Fir die Beheizung von geschlossenen oder
bewohnten Raumen (Wohngebduden) oder
den Betrieb in solchen Raumen.;

. In der Néhe von brennbaren Materialien (z.B.
Papier, Baustoffe);

. An Orten, in denen luftfliichtige Materialien
gelagert oder vorhanden sind ( z.B. Benzin,
Losungsmittel, Chemikalien) oder in denen eine
explosionsfahige Atmosphare entstehen kann;

. Nach eigenméchtiger baulicher Veranderung
des Gasheizers;

. Bei falschem, unzuldssigem Anschluss an die
Gasquelle

. An Orten, die nicht ausreichend beliiftet sind.

. Als Heizquelle bei Veranstaltungen und Festen.

Geratebeschreibung
Tragegriff

Schutzgitter
Piezzozlindung
Gebléseschalter
Gasventilknopf
Gasschlauch

N oA W =

Druckminderer

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte arztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Fiir einen even-
tuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbands-
kasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griffbereit
vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes
Material ist sofort wieder aufzuftillen.

Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende
Angaben

1. Ort des Unfalls

2. Art des Unfalls

3.Zahl der Verletzten

4. Art der Verletzungen

13
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Anforderungen an den Bediener

Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerétes auf-
merksam die Betriebsanleitung gelesen und verstan-
den haben.Qualifikation:AuBer einer ausfiihrlichen
Einweisung durch eine sachkundige Person ist keine
spezielle Qualifikation fiir den Gebrauch des Gerates
notwendig.

Mindestalter:Das Gerat darf nur von Personen betrie-
ben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher
dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsaus-
bildung zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht
eines Ausbilders erfolgt.

Schulung:Die Benutzung des Gerdtes bedarf lediglich
einer entsprechenden Unterweisung durch eine
Sachkundige Person bzw. die Betriebsanleitung. Eine
spezielle Schulung ist nicht notwendig.

Der Bediener ist verantwortlich fiir Unfélle oder Gefahren
gegentiber Dritten.

Symbole
Warnung/Achtung!

Betriebsanleitung lesen!

Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am
Geratimmer den Stecker aus der Steckdose
ziehen.

Gasflasche sichern

Vor Nasse schiitzen
Die Maschine nicht dem Regen aussetzen.

Am Kabel ziehen / transportieren verboten
Abdecken verboten!

Rauchen und offenes Feuer verboten.
Nicht in geschlossenen Rdumen betreiben

Vor Nasse schiitzen

Vor Frost schiitzen

 Halten Sie Kinder und andere Personen
) sowie Tiere wahrend der Benutzung des
Gerats fern.

(45

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung

Halten Sie in der Néhe stehende Personen
auf sicheren Abstand zur Maschine (min-
destens 2 m)

Achtung heile Oberflache!

Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Gerate
mussen an den dafiir vorgesehen

Recycling-Stellen abgegeben werden.

PP

oS

T

TT Packungsorientierung Oben

Allgemeine Sicherheitshinweise

Vor Nasse schiitzen

/\ Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begiff
,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elek-
trowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
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Restrisiken

/\ Verletzungsgefahr!

Elektrische Restgefahr

Direkter/indirekter elektrischer Kontakt; kann
zu Stromschldgen flihren. Nur an Stromnetzen mit
Fehlerstromschutzschalter betreiben.

Thermische Restgefahren

Verbrennungen; das Beriihren vom Schutzgitter
oder Gerdtegehduse kann zu Verbrennungen
fiihren. Meiden Sie diese Bauteile.

Trotz Einhaltung aller relevanter Bauvorschrif-
ten kénnen beim Betreiben der Maschine noch
Gefahren entstehen.

GEFAHRDUNG DURCH WERKSTOFFE UND
ANDERE STOFFE

Kontakt/Einatmen:

Das Einatmen von Propan oder Butan kann
gesundheitliche Schaden verursachen.

Achten Sie darauf, dass alle Anschliisse dicht sind
und verwenden Sie das Gerat nur im Freien.

Beim Betrieb des Heizstrahlers werden gro3e
Mengen Sauerstoff verbraucht dies kann in
kleinen Raumen zu Sauerstoffmangel fiihren.

Feuer oder Explosion:

In der Umgebung von leicht entziindlichen
Stoffen besteht hochste Brand- und Explosi-
onsgefahr.

Mindestens 60 cm/2 m Abstand an allen Seiten
lassen! Nicht in der Néhe von entziindlichen
Stoffen betreiben.

Nicht zum Trocknen von Textilien oder anderen
brennbaren Stoffen verwenden.

Arbeitsplatzsicherheit

Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet.

Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
konnen zu Unféllen fiihren.

Beriicksichtigen Sie die Umgebungseinfliisse
Setzen Sie das Gerat nicht dem Regen aus. Benutzen
Sie das Gerat nicht in feuchter oder nasser Umge-
bung. Sorgen Sie fiir gute Beleuchtung. Benutzen Sie
das Gerét nicht in der Nahe von brennbaren Fliissig-
keiten oder Gasen. (ausgenommen die zum Betrieb
bendtigten Stoffe - in diesem Fall Propan/Butan.

Halten Sie andere Personen fern!

Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder,
nicht das Gerat oder das Kabel beriihren. Halten Sie
sie vom unmittelbaren Einsatzort fern.

Korrekte Aufbewahrung!

Unbenutzte Gerite sollten an einem trockenen,
verschlossen Ort und auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden.

Uberlasten Sie lhr Gerit nicht!
Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.

Benutzen Sie das richtige Gerat!

Benutzen Sie Werkzeuge nicht fiir Zwecke, fiir die sie
nicht bestimmt sind.

Sichern Sie das Gerat!

Befestigen Sie das Gerét fachgerecht wie unter “Mon-
tage/Aufbau” beschrieben.

Pflegen Sie lhr Gerat mit Sorgfalt!

Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und Hinweise.
Kontrollieren Sie regelmaBig das Kabel des Gerts
und lassen Sie es bei Beschddigungen von einem
anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie
Verlangerungskabel regelméBig und ersetzen Sie

sie, wenn sie beschadigt sind. Halten Sie Handgriffe
trocken und frei von Ol und Fett.

Seien Sie aufmerksam!

Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit. Benutzen Sie das Gerit nicht, wenn Sie miide
sind.

Uberpriifen Sie das Gerét auf eventuelle Beschédi-
gungen!

Vor weiterem Gebrauch des Gerdts miissen Schutzvor-
richtungen oder leicht beschédigte Teile sorgfaltig auf
ihre einwandfreie und bestimmungsgemale Funktion
untersucht werden. Uberpriifen sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder
ob Teile beschadigt sind. Sémtliche Teile missen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfiillen, um den
einwandfreien Betrieb des Geréts sicherzustellen. Besché-
digte Schutzvorrichtungen und Teile miissen sachgemal3
durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder
ausgewechselt werden, soweit nicht anderes in der Gebr-
auchsanweisung angegeben ist. Lassen Sie beschadigte
Schalter durch eine Kundendienstwerkstatt auswechseln.
Benutzen Sie keine Geréte, bei denen sich der Schalter
nicht ein- und ausschalten Iasst.

Warnung!

Der Gebrauch von anderem Zubehdér kann eine Ver-
letzungsgefahr fiir Sie bedeuten. Lassen Sie lhr Gerat
durch eine Fachkraft reparieren!

Dieses Gerdt entspricht den einschldgigen Sicherhe-
itsbestimmungen. Reparaturen durfen nur durch eine
Fachkraft ausgefiihrt werden, indem Originalersatzteile
verwendet werden, andernfalls kdnnen Unfélle fiir den
Benutzer entstehen.

15
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Sicherheitshinweise Gasheizgeblase

Schalten Sie die Maschine aus, solange sie unbeaufsich-

/\ Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutz-

schalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA)
zuldssig.

Das Gerat muss an einer 230 V Steckdose mit einer

Absicherung von 16 A angeschlossen werden.

tigtist und trennen Sie diese von der Netzzufuhr.

A\ Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme

samtliche Schraub- und Steckverbindungen sowie

Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen
Sitz und ob alle Beweglichen Teile leichtgangig
sind.

A\ Esist strengstens untersagt, die an der
Maschine befindlichen Schutzeinrichtungen zu
demontieren, abzuandern oder Zweck zu
entfremden oder fremde Schutzeinrichtungen
anzubringen.

/\ Das Gerit darf nicht benutzt werden falls es
beschadigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen
defekt sind. Tauschen Sie abgenutzte und
beschadigte Teile aus.

Vor jedem Gebrauch Gerét, Anschlusskabel, Verlange-

rungskabel und Stecker auf Beschadigung und Alterung
kontrollieren. Beschadigte Teile nur von einem Fachmann

reparieren lassen.

Beim Einsatz des Gerétes sind grundsatzlich immer

die jeweiligen ortlichen Bau- und Brandschutz-
vorschriften, die entsprechenden elektrischen

Absicherungen sowie die Vorschriften der Berufs-

genossenschaft zu beachten.

Dieses Gerat darf nur im Freien verwendet wer-

den, muss jedoch stets vor Nasse bzw. Regen
geschiitzt werden.

Die Gasflasche muss grundsatzlich und vor

allem wahrend des Betriebs vor Minustempera-

turen bzw. Frost geschiitzt werden.

Gerat darf nur zu Heizzwecken verwendet
werden.

Warnung/Achtung
Nicht unter Erdgleiche in Betrieb setzen.Das

Gerét darf nur am Boden stehend und komplett
montiert betrieben werden. Das Betreiben auf

einer instabilen Flache ist nicht zuldssig.

Das Gerét niemals bei laufendem Betrieb versetzen

oder anheben.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von min. 2
m zu Personen, Kindern, Tieren und brennbaren

Gegenstdnden zur Gehdusefront. und ca. 60 cm zu

allen anderen Geh&usefléchen.

Ausreichen Abstand zwischen Wanden und dem
Ruickteil oder den Seiten des Gerits einhalten.

Bei Gasverlust (Geruch), sofort das Gasflaschenven-
til schlieBen und das Gerét von jeglicher Brandquel-
le entfernt halten.

Die Dichtheit aller Verbindungsstellen priifen.

Falls der Gasverlust anhélt vor erneuter Inbetrieb-
nahme unbedingt eine Fachkraft zur Rate ziehen.

Der Einbau und die Wartung des Gerats mussen
den Gesetzen und Vorschriften desjenigen Landes,
in dem es verwendet wird entsprechen.

Die Gasflasche nie umdrehen, auch wenn sie leer
erscheint! Dieser Vorgang kann eine Verstop-
fung des Schlauches mit Resten der Gasflasche
verursachen und so Brandgefahr und sofortige
Beschadigung des Gerates hervorrufen.

Das Schutzgitter und/oder andere Teile des Heizers
niemals ausbauen.

Schalten Sie die Maschine aus, solange sie
unbeaufsichtigt ist und trennen Sie diese von der
Netzzufuhr.

Das Gerat darf niemals wahrend des Betriebes
abgedeckt werden.

Das Gerat niemals zum Trocknen von Textilien oder
dhnlichem verwenden!

Das Schutzgitter wird hei3 - Achten Sie auf einen
Sicherheitsabstand von Personen, Kindern und
Tieren. Stellen Sie keine brenn- oder schmelzbaren
Gegensténde vor das Gerat.

Stecken Sie niemals fremde Gegenstande in das
Gerat.

Das Gerat darf niemals wahrend des Betriebes
abgedeckt werden.

Sicherheitseinrichtungen diirfen weder tiberbriickt
noch blockiert werden.

Das Gerat darf nicht unmittelbar unter einer Wand-
steckdose betrieben werden.

Nicht geeignet zur Installation an festverlegten
Elektroleitungen.

Heizgerét nur mit vollstindig ausgerollter Netzlei-
tung betreiben.

Gerédt niemals in Wasser tauchen - Lebensge-
fahr!

Gerét niemals in der Nahe von Feuchtrdumen
oder Nasszellen (Bad, Dusche, Schwimmbad etc.)
aufstellen. Bedienelemente diirfen von einer sich
unter der Dusche, mit Fltissigkeit gefiillten Gefal3
oder in der Badewann befindlichen Person nicht
ber(iht werden konnen.

Niemals das Gerat mit nassen Handen bedie-
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nen/beriihren.

. Gerét so aufstellen, dass der Netzstecker jeder-
zeit zuganglichist.

. Das Gerat darf keinem direkten Wasserstrahl ausge-
setzt werden (z. B. Hochdruckreiniger usw.). Es darf
niemals Wasser in das Gerét eindringen.

. Stellen Sie das Gerét nicht in feuer- und explosions-
geféhrdeten Bereichen auf und betreiben dies.

. Die Gerate diirfen nicht in 6l-, schwefel und salzhal-
tiger Atmosphare aufgestellt werden.

. Nicht in feuergeféhrdeten Raumen (z. B. Holzschup-
pen) aufstellen.

. Gerat nicht in der Tierhaltung bzw. Tieraufzucht
verwenden.

. Das Schutzgitter wird heil3 - Achten Sie auf einen
Sicherheitsabstand von Personen, Kindern und
Tieren. Stellen Sie keine brenn- oder schmelzbaren
Gegenstande vor das Gerét.

. Gerét niemals auf langflorigen Teppichen aufstel-
len.

/\ Halten Sie einen Sicherheitsabstand von min.
2 m zu Personen, Kindern, Tieren und brenn-
baren Gegenstanden zur Gehausefront. und ca.
60 cm zu allen anderen Gehéauseflachen.

Betrieb

Nach dem Sie die Sicherheitshinweise gelesen und
Verstanden haben, konnen Sie das Gerat in Betrieb
nehmen.

Um eine optimale Verteilung der Warme zu erreichen,
stellen Sie den Elektroheizer moglichst in die Mitte
des Raumes oder mit mindestens 2 m Abstand zur
Wand. Dadurch wird die Luft besser zirkuliert und der
Raum erwarmt sich schneller. Es sollten alle Fenster
und Tiiren geschlossen bleiben.

Benutzen Sie das Gerét niemals in der Nahe von Flam-
men, Funken oder brennbaren Stoffen. (ausgenom-
men die zum Betrieb bendtigten Stoffe - in diesem
Fall Propan/Butan.

Betreiben Sie das Gerit in einer ebenen stabilen
Position.

1. Druckminderer mit Gasschlauchanschluss
verbinden.

2. Druckminderer mit angeschlossenem Gas-
schlauch an das Gasflaschentil anbringen.

3. Gasschlauchanschluss mit dem Heizer verbin-

den.

4. Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete
Steckdose. Achten Sie auf eine geeignete Absi-
cherung lhres Stromnetzes.

5. Gasflaschenventil aufdrehen.

6. /\ Schraubverschliisse mit Lecksuchspray oder
Seifenlauge auf eventuellen Gasaustritt priifen.
Gegebenenfalls nochmals nachziehen.

Ein/Aus Schalter betatigen.
Von der Ansaugseite priifen ob der Lufter dreht.

Wenn der Lufter dreht, Gasventilknopf gedriickt
halten und gleichzeitig Ziindtaste wiederholt
driicken bis der Brenner ziindet.

10.  Gasventilknopf noch ca. 10 Sekunden gedriickt

halten.

11.  Prifen dass der Gasheizer kontinuierlich
arbeitet.

Ausschalten

1. Umden Gasheizer auszuschalten drehen Sie
immer zuerst das Gasflaschenventil zu.

2. Schalten Sie das Gerat am Ein/Aus Schalter aus.
3. Ziehen Sie den Netzstecker um das Gerat vom
Stromnetz zu trennen.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es unter Umstén-

den zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung

kommen, die jedoch absolut unschédlich ist und mit

zunehmender Betriebsdauer vollsténdig verschwin-

det.

Gasflaschenwechsel

1. Immerim Freien und entfernt von jeglicher
Flamme oder Brennquellen bei Abwesenheit
weiterer Personen wie folgt vorgehen!

2. Das Ventil der Gasflasche schlieen.

3. Den Druckminderer abschrauben.

4. Sicherstellen, dass die Dichtung des Druckmin-
derers vorhanden ist.

5. Das Gerdt an die neue Gasflasche anschlieen.
Wartung

A Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am
Geratimmer den Stecker aus der Steckdose
ziehen.Und das Gasventil schlieen

WARNUNG Das Gerdt darf nicht benutzt werden falls
es beschadigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen
defekt sind.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anlei-
tung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem
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Fachpersonal durchfiihren lassen.

Nur Originalzubehér und Originalersatzteile ver-
wenden.Nur ein regelmafig gewartetes und gut
gepflegtes Gerat kann ein zufriedenstellendes Hilfs-
mittel sein. Wartungs- und Pflegeméngel konnen zu

unvorhersehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Die Maschine und deren Komponenten nicht mit
Losemittel, entztindlichen oder giftigen Fliissigkeiten
reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch be-
nutzen. Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im
Internet unter www.guede.com.

Gewabhrleistung

Die Gewahrleistungszeit betragt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlieflich auf
Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
zuriickzufiihren sind. Bei Geltendmachung eines
Mangels im Sinne der Gewahrleistung ist der original
Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizuftigen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind
unsachgemiRe Anwendungen, wie z. B. Uberlastung
des Gerates, Gewaltanwendung, Beschadigungen
durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkérper.
Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Aufbauanlei-
tung und normaler Verschleil3 sind ebenfalls von der
Gewahrleistung ausgeschlossen.

Entsorgung

Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Pik-
togrammen die auf dem Gerét bzw. der Verpackung
aufgebracht sind.

Entsorgen Sie elektrische Gerate nichtim
E Hausmiill, nutzen Sie die Sammelstellen in
ihrer Gemeinde. Fragen Sie [hre Gemein-
mmmm deverwaltung nach den Standorten der
Sammelstellen. Wenn elektrische Gerdte
unkontrolliert entsorgt werden, kénnen
wahrend der Verwitterung geféhrliche
Stoffe ins Grundwasser und damit in die
Nahrungskette gelangen, oder Flora und
Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn
Sie das Gerat durch ein neues ersetzen, ist
der Verkdufer gesetzlich verpflichtet, das
alte mindestens kostenlos zur Entsorgung
entgegenzunehmen.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportscha-
den. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel
nach umweltvertraglichen und entsorgungstech-
nischen Gesichtspunkten ausgewahlt und deshalb
recycelbar. Das Riickfiihren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das

Abfallaufkommen. Verpackungsteile (z.B. Folien,
Styropor®) kénnen fiir Kinder geféhrlich sein.

Es besteht Erstickungsgefahr!Bewahren Sie Verpa-
ckungsteile auBerhalb der Reichweite von Kindern auf
und entsorgen Sie sie so schnell wie méglich.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Bendtigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
Auf der Homepage der Firma Giide GmbH & Co. KG
(www.guede.com) im Bereich Service helfen wir
Ihnen schnell und unbdrokratisch weiter. Bitte helfen
Sie uns lhnen zu helfen. Um Ihr Gerét im Reklama-
tionsfall identifizieren zu kénnen benétigen wir die
Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr.
Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um
diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie diese
bitte unten ein.

Seriennummer
Artikelnummer

Baujahr

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb
oder auch auBerhalb der Gewahrleistungszeit
grundsétzlich in der Originalverpackung erfolgen
sollte. Durch diese MalBnahme werden unnétige
Transportschaden und deren oft strittige Regelung
wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr
Gerét optimal geschiitzt und somit eine reibungslose
Bearbeitung gesichert.




Gas heater

[tem no. 85112
Heat output

Rated heat output Pnom 10 kw
Minimum heat output (indicative) Pmin -kw
Maximum continuous heat output Pmax -kw
Please select fuel type [gaseous] [G30]
Space heating emission (¥) NO, 111,25 Img/kWh, 1 (GCV)
Additional power consumption

At rated heat output elmax -kw
At minimum heat output elmin -kw
In standby mode elSB -W

Power requirement of pilot flame
Power requirement of pilot flame

(i present) Ppilot 0kw
Thermal efficiency (NCV)

at rated heat output nth, nom 100%
at minimum heat output (guide value) nth, min -%

Type of heat output/room temperature control (select one)

Single-stage heat output without room temperature control X
Two or more manual stages without room temperature control .
With room temperature control using mechanical thermostat =
With electronic room temperature control =
Electronic room temperature control with daily timer -
Electronic room temperature control with weekly timer -

Other control options (multiple selection possible)

Room temperature control using presence detection =
Room temperature control using open window detection -
With remote control option -
With adaptive switch-on control =
With operating time limit -
With “Black Bulb” temperature sensor, black -

Space heating annual efficiency ns: 90%
Energy Efficiency Index =
Energy Efficiency Class A

(*) NO, = nitrogen oxide
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Technical Data

Gas Turbine GGH 10 L

Art.No 85112

B Service connection 230V~50 Hz

+« Max. Power 10 kW (8600 kcal./h)
working pressure 700 mbar
Type of gas Propane/butane
consumption ca.0,73 kg/h

% Fan power 580 m*h
Degree of protection IPX4

& Weight 38kg

AO

Read and understand the operating instructions
before using the appliance. Abide by all the safety
measures stated in the service manual. Act responsib-
ly toward third parties.

In case of any doubts about connection and operati-
on refer please to our customer center

Specified Conditions Of Use

Only use outdoors and away from combustible materials.
Do not use this product in any other way as stated for
normal use. Respecting technical data and safety pre-
cautions.Not observing general regulations in force
and instructions from this manual does not make the
manufacturer liable for damages.

The gas heater must not be used:

. For heating of closed or occupied rooms (resi-
dential buildings) or operation in these areas;

. In the vicinity of combustible materials (e.g.
paper, building materials);

. An explosive atmosphere may be created in
places where volatile materials (e.g. gasoline,
solvents, chemicals) are stored or present;

. After an arbitrary structural change in the gas

heater;

. In case of wrong, unauthorised connection to
a gas source

. In places that are not sufficiently ventilated.

. As a source of heat for events and festivals.

Power tool description
Handle

Protective grille

Piezzo

fan switch

Gas valve knob

gas hose

Reducer

N o v s~ W =

Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the injury
and summon qualified medical attendance as quickly
as possible. Protect the injured person from further
harm and calm them down. For the sake of eventual
accident, in accordance with DIN 13164, a workplace
has to be fitted with a first-aid kit. It is essential to
replace any used material in the first-aid kit immedia-
tely after it has been used.

If you seek help, state the following pieces of infor-
mation:

1. Accident site

2. Accident type

3. Number of injured persons
4. Injury type(s)
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Requirements for operating staff

The operating staff must carefully read the Opera-
ting Instructions before using the appliance.

Qualification: Apart from the detailed instructions by
a professional, no special qualification is necessary
for appliance using.

Minimum age: Persons over 16 years of age can

only work on the appliance. An exception includes
youngsters trained in order to reach knowledge
under supervision of the trainer during occupational
education.

Training: Using the appliance only requires corre-
sponding training by a professional or the Operating
Instructions. No special training is necessary.

The operator is responsible for accidents or risks to third

Warning/caution!

Read the Operating Instructions!

Before carrying out any work on the machi-
ne, disconnect the plug from the socket.

Secure the gas bottle

Protect against humidity
Never expose tool to rain.

Cable pulling / transport prohibited
Covering prohibited!

Prohibited smoking and open fire using.
Not to be used in enclosed spaces

Protect against humidity

Protect against frost

PEEOEXEOa 6>

Keep children and other persons including
animals in a safe distance when using the
appliance.

®)

Warning against dangerous electric 2 1
voltage

Keep bystanders in safe distance from the
appliance (at least 2,0 m)

Caution - hot surface!

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to
appropriate collection centres.

BB

5

Protect against humidity

This side up

=)

General safety instructions

/\ Warning

Read all safety warnings and all instructions. Failure to
follow the warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future refe-
rence.

The term,,power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (cordepower tool or battery-operated
(cordless) power tool.
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Residual risks

/\ Danger of injury!
Electrical residue risk

Direct/indirect electrical contact may lead to
electric shock. The appliance is to be operated
only in electrical networks with protective RCD.

Thermal residual risks

Burns; Touching the protective grille or housing
body can cause burns. Avoid these parts.

Despite compliance with all relevant building
regulations, there still can be some threats during
operation.

RISKS RELATED TO MATERIALS AND OTHER
SUBSTANCES

Contact/ inhalation:

Inhalation of propane or butane may cause
damage to health.

Make sure that all connections are tight and use
the machine outdoors.

During the operation of the heater (space he-
ater), a large amount of oxygen is consumed,
which may lead to a lack of oxygen in small
rooms.

Fire or explosion:

The highest fire and explosion hazard is
around flammable substances.

Leave a space of at least 60 cm on all sides! Do not
operate the machine near flammable substances.

Not to be used for drying textiles or other flam-
mable materials.

Work area safety

Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

Consider the environmental effects

Do not expose the machine to rain. Do not use the
machine in a humid or wet environment. Ensure good
lighting. Do not use the machine near flammable
liquids or gases (except materials necessary for opera-
tion - propane/butane in this case).

Keep other persons away!

Do not allow other persons, especially children, to
touch the machine or the cable. Keep them away
from the place of use.

Proper storing!
Machines not being used must be kept in a dry,

closed place and out of reach of children.

Do not overload your machine!
You will work better and safer within the given scope
of performance.

Use the right machine!
Do not use tools and devices for purposes for which
they have not been designed.

Secure the machine!
Attach the machine properly, as described in “Assem-
bly/Installation”.

Treat your machine with care!

Follow the maintenance regulations and instructions.
Regularly check the machine cable and have it re-
placed by a recognised expert if damaged. Regularly
check the extension cables and have them replaced if
damaged. Keep the handles dry and without any oil
or grease.

Be careful!

Pay attention to what you are doing. Use common sense
when working. Do not use the machine when you are
tired.

Check the machine for any damage!

Before using the machine, check carefully the protective
equipment or slightly damaged parts if working perfectly
and as designated. Check the moving parts if working
perfectly and if not jammed or damaged. To ensure safe
operation of the machine, all parts must be installed
properly and meet all the relevant conditions. Damaged
protective equipment and parts must be professionally
repaired or replaced by a specialised workshop, unless
otherwise provided in the Operating Instructions. Have
any damaged switches replaced in an authorised service
centre. Do not use machines where the switch cannot be
turned on and off.

Warning!
Using other accessories may lead to arisk of injury.

Have your machines repaired by a professional!

This machine meets the relevant safety regulations.
Repairs may only be executed by a professional, using
original spare parts, otherwise the user could get injured.

Safety instructions Gas Turbine

/\ Operation s only allowed with a safety
switch against stray current (RCD max. stray
current of 30mA).

The machine must be plugged to 230V with 16
A fuse.

Switch the machine off and unplug it when unattended.
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Before use check machine, cable, and plug for any dama-
ges or material fatigue. Repairs should only be carried out

A\ Checkall screw and plug-in connections and
protective equipment if firm and tightened
properly and whether all moving parts are
running smooth whenever the appliance is to be
put into operation.

/A The protective equipment on the appliance is
strictly prohibited to be disassembled, changed,
used in conflict with the designation and it is
prohibited to attach any protective equipment of
other manufacturers.

/\ The appliance must not be used if damaged
or safety equipment is defective. Replace any
worn-out and damaged parts.

by authorised Service Agents.

When using the appliance, it is essential to always

comply with the relevant local building and fire
regulations, appropriate electrical protection and
regulations of professional associations.

The machine may only be used outdoors. It
must always be protected against moisture or
rain.

The gas bottle must be necessarily protected

against temperatures below zero or, to be more

specific, against frost, especially when being
operated.

The machine may only be used for heating
purposes.

Warning/caution A leakage test with open fire

is strictly prohibited.

Do not put the machine into operation below
the ground level.The machine may only be

operated when on the ground and completely
assembled. Operating the machine on an unsta-

ble surface is not permitted.

Never move or lift the machine when in operation.

Keep persons, children, animals and flammable

items in a safe distance, at least 2 metres from the
front side and app. 60 cm from all other surfaces of

the housing body.

Keep a sufficient distance between walls and the
rear part or sides of the machine.

When gas is leaking (smell), immediately close the
gas bottle valve and keep the machine away from

any source of fire.
Check the tightness of all joints.

After the leakage is stopped, contact a specialist
before putting the machine into operation again.

The machine installation and maintenance must

comply with the laws and regulations of the coun-
try where the machine is used.

Never turn the gas bottle, even if it appears empty!
This process can cause a blockage of the tube with
the remains of the gas cylinder and so cause a fire
hazard and immediate damage to the device.

Never remove the protective grid and/or other
parts of the heater.

Switch the machine off and unplug it when
unattended.

The machine must never be covered when in
operation.

Never use the machine for drying textiles or similar
purposes!

The protective grille is hot - provide a safe distance
of persons, children and animals. Do not place

any combustible or fusible objects in front of the
appliance.

Never put any foreign items into the appliance.
The appliance must never be covered during
operation.

The safety equipment must not be bridged or
blocked.

The appliance must never be directly under a wall
socket during operation.

The machine is not suitable to be installed on fixed
installed power cables.

Operate the machine only with a fully unwound
electric cable.

Never immerse the machine in water - danger
tolife!

Never place the machine near wet areas or wet
sources (bathroom, shower, swimming pool, etc.). A
person in shower, in a container filled with water or
in bath must not touch the control elements.
Never touch the machine with wet hands when
in operation.

Place the machine so that the mains plug is
accessible at any time.

The appliance must not be exposed to direct water
flow (e.g. high pressure cleaners, etc.). Water must
never enter the appliance.

Do not place and operate the appliance in areas
with a risk of fire and explosion.

The appliance must not be installed in an atmos-
phere laden with oil, sulphur and salt.

Do not place the machine in areas with a risk of fire
(e.g. woodshed).

Do not use the machine in animal production or
animal husbandry.

The protective grille is hot - provide a safe distance
of persons, children and animals. Do not place
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any combustible or fusible objects in front of the
appliance.
. Never put the machine on high-pile carpets.

A Keep persons, children, animals and
flammable items in a safe distance, at least 2
metres from the front side and app. 60 cm from
all other surfaces of the housing body.

operation
The appliance can be put into operation after you
have read and understood the safety instructions.

To achieve optimum heat distribution, place the
electric heater in the middle of the room if possible or
at least 2 metres from the wall. As a result, the air will
circulate better and the room will be heated quicker.
All windows and doors should stay closed.

Never use the machine near flames, sparks or
flammable materials (except materials necessary for
operation - propane/butane in this case).

Operate the machine in a flat and stable position.

1. Connect the control valve with the gas hose
connection.

2. Putthe control valve with the connected gas
hose to the gas bottle valve.

3. Connect the gas hose connection with the
heater.

4. Connect the power cable to a suitable outlet.
Ensure appropriate protection of your electrical
network.

5. Unscrew the gas bottle valve.

6. /\ Check the screw caps with a leak detection
spray or soap water for any gas leakage. Tighten
them again if necessary.

7. Control the On/Off button.
8. From the suction side, check the fan if rotating.

9. While the fan is rotating, keep the gas valve
pressed and simultaneously press the ignition
button several times until the heater ignites.

10.  Keep the gas valve button pressed for about 10
seconds.

11. Check the gas heater if working continuously.

Turning off
1. To turn the gas heater off, always close the gas

bottle valve first.
2. Turn the machine off using the On/Off button.

3. Disconnect the power cord to unplug the
machine.

Unpleasant odour can be smelled at the first startup
of the appliance under certain circumstances; ho-
wever, the odour is absolutely harmless and vanishes
completely with an increased time of operation.

Gas bottle change.

1. To be made outdoors always, outside any flame
or sources of ignition, in the absence of other
persons. Proceed as follows!

2. Close the gas bottle valve.

3. Unscrew the reducer.

4. Make sure the reducer seal is fitted.

5. Connect the machine to a new gas bottle.
Maintenance

/\ Before carrying out any work on the machine,
disconnect the plug from the socket.And close
the gas valve.

WARNING The machine must not be used under any
circumstances if the machine or the safety devices are
damaged.

Repairs and works specified in these Instructions may
only be performed by qualified authorised staff.

Use only original accessories and original spare parts.

Only a regularly maintained and treated appliance
can serve as a satisfactory aid. Insufficient mainte-
nance and care can lead to unforeseen accidents and
injuries.

Never clean the machine and its components with
solvents, flammable or toxic liquids. Us only a damp
cloth making.

If necessary, a list of spare parts can be found at www.
guede.com.

Guarantee

Warranty period of 12 months applies to commercial
use and 24 months applies to private use and com-
mences on the day of purchase of the device.

The guarantee solely covers inadequacies caused

by material defect or manufacturing defect. Original
payment voucher with the sales date needs to be sub-
mitted for any claim in the guarantee period.
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The guarantee does not cover any unauthorised

use such as appliance overloading, use of violence,
damage as a result of any unauthorised interference
or caused by foreign items. Failing to follow the ope-
rating and assembly instructions and common wear
are also not included in the guarantee.

Disposal

Disposal notes are based on the icons placed on the
machine or on its package.

Do not put electrical appliances to

K household waste - use collection centres
in your town. Ask the municipality

mmmm  authorities where such collection centres

can be found. If electrical appliances are
disposed in an uncontrolled manner, ha-
zardous substances can get into ground
water through the weather and - as a
result - penetrate the food chain or poison
the flora and fauna for a number of years.
When the appliance is to be changed for
a new one, the seller is legally obliged to
accept the old appliance, at least for free
disposal.

Transport packaging disposal

The packaging protects the machine against damage

during transport. Packaging materials are usually

chosen based on environment aspects and waste

treatment principles and are therefore recyclable. Re-

turning the packaging into material circulation saves

raw materials and reduces waste production. Parts of

packagings (e.g. foils, styropor®) can be dangerous

for children.

Risk of suffocation!Keep the packaging out of reach

of children and dispose them as quickly as possible.

Service

Do you have any technical questions? Any claim? Do
you need any spare parts or operating instructions?
We will quickly help you and without needles bure-
aucracy at our web pages at www.guede.com in the
Servicing part. Please help us be able to help you. In
order to identify your device in case of claim we need
the serial No., product No. and year of production. All
this data can be found on the type label. Please enter
it here for future ref@r@nce:

Serial No.:

Art. No:

Year of production:

Informations importantes pour le client.

Nous vous informons que I'appareil doit étre retourné
pendant la durée de la garantie ou apreés la garantie
dans son emballage d'origine. Cette mesure permet
d‘éviter efficacement 'endommagement inutile lors
du transport. Lappareil est protégé de facon optimale
seulement dans l'emballage d'origine et son traite-
ment continu est ainsi assuré.
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Turbinedgaz _______________________________________JGGH1oL |

N° d'article 85112
Puissance de chauffage

Puissance de chauffage nominale Pnom 10 kW
Puissance de chauffage minimale (indicatif) Pmin -kw
Puissance de chauffage permanente maximale Pmax -kw
Combustible

Veuillez choisir un type de combustible [gazeux] [G30]
Chauffage des locaux-émission (*) NO, 111,25 [mg/kWh, .1 (GCV)
Consommation électrique supplémentaire

Pour la puissance de chauffage nominale elmax -kw
Pour la puissance de chauffage minimale elmin -kw
En mode veille elSB -w

Puissance nécessaire de la flamme pilote
Puissance nécessaire de la flamme pilote

i kw
(si disponible) il 0
Rendement thermique (NCV)
pour la puissance calorifique nominale nth, nom 100 %
pour la puissance thermique minimale (valeur . )
indicative) nth, min i

pe de dé tion)
Dégagement de chaleur a un niveau sans régulation de la température ambiante x
Deux niveaux manuels ou plus sans régulation de la température ambiante
Avec régulation de la température ambiante par thermostat mécanique -
Avec régulation électronique de la température ambiante -
Régulation électronique de la température ambiante plus
programmateur journalier
Régulation électronique de la température ambiante plus
programmateur hebgomadaire

Autres options de régulation (plusieurs choix possibles)

Régulation de la température ambiante avec détection de présence -
Régulation de la température ambiante avec détection de fenétre ouverte -
Avec option de régulation a distance =
Avec régulation adaptative de la mise sous tension -
Avec limitation de la durée de fonctionnement -
Avec capteur de température « Black Bulb », noir -

Chauffage des locaux-efficience annuelle ns:90%
Indice d'efficacité énergétique -
Classe d'efficacité énergétique A

(*) NO_ = oxydes d'azote
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Caractéristiques Techniques

Turbine a gazGGH 10L
N° de commande 85112
B Alimentation 230V~50 Hz
« Puissance max 10 kW (8600 kcal./h)
pression de service 700 mbar
Type de gaz Propane/butane
consommation ca.0,73 kg/h
% Puissance du ventilateur 580 m*/h
Degré de protection IPX4
& Poids 38kg

AO

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la
premiére utilisation de la pompe et assurez-vous de
I'avoir bien compris. Respectez toutes les consignes
de sécurité figurant dans le mode d’emploi. Com-
portez vous de fagon responsable vis-a-vis d'autres
personnes.

Si vous avez des doutes en ce qui concerne le
branchement et I'utilisation de l'appareil, contactez le
service clients.

Utilisation Conforme a la destina-
tion

Utiliser uniquement a I'extérieur et a Iécart des matériaux
combustibles.

Ce dispositif peut étre utilisé uniquement dans le but
indiqué. Compte tenu des caractéristiques techniques
et consignes de sécuritéLe fabricant décline toute
responsabilité en cas de non respect des dispositions
des regles en vigueur et des dispositions indiquées
dans ce mode d’emploi.

Il est interdit d‘utiliser le chauffage a gaz:

. Pour chauffer des piéces fermées ou habitées
(immeubles) ou pour le fonctionnement dans
de tels locaux.

. a proximité des matieres inflammables (papier,
matériaux de construction).

. Dans des endroits de stockage ou de présence
de matieres volatiles (essence, dissolvants, pro-
duits chimiques) ou avec risque de formation
d'une atmosphére explosive.

. Apres modification volontaire de la construc-
tion du chauffage a gaz.

. En cas de branchement incorrect ou non autori-
sé a une source de gaz.

. Dans des endroits mal ventilés.

Comme source de chaleur lors des événements
et fétes.

Description de la machine
Poignée

Grille de protection

piezzo

commutateur de ventilateur
Robinet de gaz

tuyau de gaz

Soupape de réduction

N o A W =

Conduite en cas d’'urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez ra-
pidement les premiers secours. Protégez le blessé
d'autres blessures et calmez-le. Pour des raisons de
risque d'accident, le lieu de travail doit étre équipé
d’une armoire a pharmacie selon DIN 13164. Il est
nécessaire de compléter immédiatement le matériel
pris dans I'armoire a pharmacie.

Si vous appelez les secours, fournissez les renseigne-
ments suivants:

1. Lieu d'accident
2.Type d'accident

3. Nombre de blessés
4.Type de blessure
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PEEOEXEOe>

Opérateur
Lopérateur doit lire attentivement la notice avant
d'utiliser I'appareil.

Qualification: Mis & part I'instruction détaillée par
un spécialiste, aucune autre qualification spécifique
n'est requise.

Age minimal: L'appareil peut étre utilisé uniquement
par des personnes de plus de 16 ans. Exception faite
des adolescents manipulant I'appareil dans le cadre
de l'enseignement professionnel sous la surveil-
lance du formateur.

Formation: L'utilisation de I'appareil nécessite unique-
ment l'instruction par un spécialiste, éventuellement
par la notice. Une formation spéciale n'est pas
nécessaire.

Lutilisateur est responsable des accidents et dangers vis-a-
vis de tierces personnes.

Symboles

Avertissement / attention!

Lisez le mode d'emploi avant Iutilisation.!

Avant toute intervention sur la pompe, reti-
rez d'abord la fiche du cable d‘alimentation
de la prise

Protégez la bouteille de gaz.

Protégez de I'humidité
Ne pas exposer la machine a la pluie.

Défense de tirer sur le cable / de transpor-
ter I'appareil par le cable

Il est interdit de couvrir I'appareil!
Défense de fumer, feu ouvert interdit.
Ne pas utiliser dans les espaces fermés

Protégez de I'humidité

Protégez du gel

Veillez a ce que les enfants et autres per-
sonnes respectent une distance de sécurité
pendant l'utilisation de 'appareil.

Avertissement : tension électrique dan-
gereuse

Les personnes situées aux alentours doi-
vent respecter une distance de sécurité de
I'appareil (min. 2 m)

& Attention - surface chaude!
|

Déposez les appareils électriques ou
électroniques défectueux et/ou destinés
a liquidation au centre de ramassage
correspondant.

Protégez de I'humidité

Sens de pose

=

Consignes générales de sécurité

A\ Avertissement

Lisez toutes les consignes et instructions de sécurité.
Le non respect des consignes indiquées ci-dessous
peuvent engendrer une électrocution, un incendie et/ou
des blessures graves.

Conservez toutes les consignes et instructions de
sécurité pour une utilisation ultérieure.

La désignation,appareil électrique” utilisée dans les
consignes de sécurité s'applique aux outils électriques
alimentés par un cable (cable d'alimentation) et aux
outils électriques alimentés par une batterie (sans cable
dalimentation).
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Risques résiduels

/\ Risque de blessures!

Risques résiduels électriques

Contact électrique direct/indirect peut
provoquer une électrocution. Faire fonctionner
I'appareil uniquement sur des secteurs avec
disjoncteur-différentiel.

Risques résiduels thermiques

Bralures Ne touchez pas la grille de protection
ou le corps du caisson de l'appareil, vous pourriez
vous braler. Evitez de toucher ces piéces.

Malgré le respect de toutes les régles de construc-
tion correspondantes, un certain risque persiste
lors de l'utilisation de l'appareil.

RISQUES LIES AUX MATERIEL ET AUTRES
MATIERES

Contact / Respiration:

La respiration du propane ou du butane peut étre
nocive pour la santé.

Veillez a ce que tous les raccords soient étanches
et utilisez I'appareil uniquement a l'extérieur.

Le réchauffeur (radiateur) consomme une
grande quantité d‘oxygéne ce qui peut en-
gendrer son manque dans des piéces de petite
taille.

Incendie ou explosion:

Risque élevé d‘incendie et d‘explosion a proxi-
mité des matieres facilement inflammables.
Laissez un espace minimal de 60 cm de tous les
coOtés! Ne pas faire fonctionner a proximité des
matiéres inflammables.

Ne pas utiliser pour sécher des textiles ou autres
matieres inflammables.

Sécurité au travail

Maintenez le lieu de travail propre et bien éclairé.

Le désordre et un lieu de travail mal éclairé peuvent
engendrer des accidents.

Prenez en considération I'impact sur
I'environnement.

N'exposez pas |'appareil a la pluie. Ne l'utilisez pas
dans un environnement humide ou mouillé. Veillez a
un bon éclairage. N'utilisez pas I'appareil a proximité
des liquides ou gaz inflammables (excepté les ma-
tiéres nécessaires au fonctionnement - dans ce cas,
propane/butane.

Veillez a ce que les personnes respectent une
distance de sécurité!
Veillez a ce que les autres personnes, en particulier

les enfants, ne touchent pas I'appareil ou le cable.
Eloignez-les de I'endroit d'utilisation.

Stockage adéquat!
Rangez les appareils non utilisés dans un endroit sec,
fermé a clé, hors de portée des enfants.

Ne surchargez pas I'appareil !
Vous travaillerez mieux et de fagon plus siire dans
I'étendue de puissance indiquée.

Utilisez I'outil adéquat!
N'utilisez pas les appareils et outils a des fins auxquel-
les il ne sont pas destinés.

Protégez l'appareil !
Fixez I'appareil de fagon professionnelle, de la mani-
ére décrite dans la partie ,Montage/Installation”.

Prenez soin de votre appareil !

Procédez selon les régles et consignes d'entretien.
Contrdlez régulierement le cable de l'appareil et
faites-le remplacer par un spécialiste lorsqu'il est
endommagé. Controlez réguliérement les rallonges,
remplacez-les si nécessaire. Maintenez les poignées
seéches et sans traces d'huile et de graisse.

Soyez attentifs !

Faites attention a ce que vous faites. Utilisez le bon sens.
N'utilisez pas I'appareil si vous étes fatigué.

Controlez si I'appareil n‘est pas endommagé !

Avant l'utilisation suivante de l'appareil, controlez
soigneusement tous les dispositifs de protection ou des
pieces légerement endommagées du point de vue de
leur fonctionnement parfait et selon la désignation. Con-
trolez si les piéces mobiles fonctionnent parfaitement, si
elle ne coincent pas ou si certaines piéces ne sont pas en-
dommagées. Afin de pouvoir assurer le fonctionnement
sUr de l'appareil, toutes les pieces doivent étre correcte-
ment montées et remplir toutes les conditions. Les
dispositifs de protection et pieces endommagés doivent
étre réparés ou remplacés par un atelier de réparation
agréé, faute d'autres consignes dans le mode d'emploi.
Faites remplacer les interrupteurs endommagés par un
atelier de réparation agréé. N'utilisez pas les appareils avec
interrupteur d'arrét et de mise en marche défectueux.

Avertissement!
Lutilisation d'autres accessoires peut représenter un
risque d'accident.

Confiez la réparation de votre appareil a un spécialiste
1

Cet appareil répond a toutes les régles de sécurité
correspondantes. Les réparations doivent étre effectuées
seulement par un spécialiste utilisant des pieces
détachées d'origine, faute de quoi I'utilisateur sexpose a
unrisque de blessures.
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Consignes de sécurité Turbine a gaz

/\ Le fonctionnement est autorisé unique-
ment avec un disjoncteur différentiel (RCD
courant de défaut maximal 30mA ).

L'appareil peut étre branché uniquement a une
prise de 230V avec sécurité de 16 A.

Arrétez la machine des quelle est sans surveillance et
débranchez-la du secteur.

A\ Avant chaque mise en marche, contrélez tous
les raccords a vis et encastrables, ainsi que les
dispositifs de protection, du point de vue de
fixation correcte et de marche facile de toutes les
piéces mobiles.

/\ Il est strictement interdit de démonter, de
changer les dispositifs de protection situés sur
I'appareil ou de les utiliser en désaccord avec leur
destination ou de fixer d'autres dispositifs de
protection d‘autres fabricants.

A\ Il estinterdit dutiliser l'appareil si les
dispositifs de protection sont défectueux ou
endommagés. Remplacez les piéces usées ou
endommagées.

Avant toute utilisation, vérifier que la machine, le cable
dalimentation, le cdble de rallonge et la fiche ne sont pas
endommagés ni usés. Le cas échéant, les faire remplacer
par un spécialiste.

. Lors de l'utilisation de I'appareil il est absolument
indispensable de respecter les regles de construc-
tion et anti-incendie locales, les protections
électriques correspondantes et les régles des
associations des professionnels.

. Cet appareil peut étre utilisé uniqguement a
I'extérieur. Il doit toujours étre protégé de
I'humidité ou de la pluie.

. La bouteille de gaz doit toujours étre protégée
des températures négatives ou du gel, en parti-
culier lors du fonctionnement.

. L'appareil peut étre utilisé a des fins de chauf-
fage.

. Avertissement / attention Il est strictement
interdit de tester I'étanchéité a l'aide de feu
ouvert.

. Ne pas mettre en marche en dessous du niveau
de terrain.Il est nécessaire de faire fonctionner
I'appareil uniquement debout posé au sol et
complétement monté. Il est interdit de le faire
fonctionner sur une surface instable.

. Ne déplacez jamais I'appareil et ne le levez pas
pendant le fonctionnement.

Respectez une distance de sécurité des personnes,
enfants, animaux et objets inflammables d'au
minimum 2 métres de la face et d'environ 60 cm de
toutes les autres surfaces du corps de caisson.

Maintenez une distance suffisante des murs et de
la partie arriére ou les cotés de l'appareil.

En cas de fuite (odeur), fermez immédiatement le
robinet de la bouteille de gaz et placez I'appareil
hors de toute source de feu.

Controlez Iétanchéité de tous les raccords.

Lorsque la fuite de gaz s'arréte, consultez dans
tous les cas en spécialiste avant de le remettre en
marche.

Linstallation et I'entretien doivent répondre aux lois
et regles du pays d'utilisation de I'appareil.

Ne mettez jamais la bouteille de gaz, méme si
elle semble vide! Ce processus peut provoquer
un blocage du tube avec les restes de la bouteille
de gaz et ainsi causer un risque d'incendie et des
dommages immédiats a I'appareil.

Ne retirez jamais la grille de protection et/ou
d'autres parties du chauffage.

Arrétez la machine des quelle est sans surveillance
et débranchez-la du secteur.

Il est interdit de couvrir I'appareil en fonctionne-
ment.

Ne jamais l'utiliser pour sécher des textiles, etc.!

La grille de protection est chaude - respectez une
distance de sécurité des personnes, enfants et
animaux. Ne placez aucun objet bralant ou fusible
devant I'appareil.

N'introduisez jamais des objets étrangers dans
I'appareil.

Il est interdit de couvrir I'appareil lorsquil est en
marche.

Il est interdit de ponter ou de bloquer le dispositif
de sécurité.

Ne placez jamais I'appareil en marche directement
sous une prise murale.

I ne convient pas a l'installation sur des circuits
électriques installés de facon fixe.

Faites fonctionner l'appareil de chauffage seu-
lement avec le cable électrique complétement
déroulé.

N‘immergez jamais l'appareil - risque d‘accident
mortel!

Ne placez jamais I'appareil a proximité des locaux
humides ou mouillés (salle de bains, douche,
piscine, etc.). La personne qui se trouve sous la
douche ou dans une baignoire ne doit pas toucher
les éléments de commande.
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. Ne manipulez jamais I'appareil et ne le touchez
pas si vous avez les mains mouillées.

. Placez I'appareil de facon a ce que la fiche de
secteur soit toujours accessible.

. Il estinterdit d'exposer lappareil au jet d'eau direct
(nettoyeurs haute pression, etc.). Veillez a ce que
I'eau ne pénétre jamais dans I'appareil.

. Ne placez pas et ne faite pas fonctionner l'appareil
dans des zones avec risque dincendie ou
dexplosion.

. Il est interdit d'installer les appareils dans une atmo-
sphere chargée d'huile, de soufre et de sel.

. Ne le placez pas dans les endroits avec risque
d'incendie (hangar a bois).

. Ne l'utilisez pas dans la production animale ou dans
un élevage d'animaux;

. La grille de protection est chaude - respectez une
distance de sécurité des personnes, enfants et
animaux. Ne placez aucun objet bralant ou fusible
devant l'appareil.

. Ne posez jamais I'appareil sur des tapis a poils
longs.

A Respectez une distance de sécurité des
personnes, enfants, animaux et objets
inflammables d‘au minimum 2 métres de la face
et d‘environ 60 cm de toutes les autres surfaces
du corps de caisson.

Fonctionnement

Vous pouvez mettre I'appareil en marche apreés avoir
lu et compris les consignes de sécurité.

Pour obtenir une diffusion optimale de la chaleur,

placez 'appareil de chauffage électrique au centre de
la piéce ou au minimum a 2 métres du mur. Ainsi, l'air
circulera mieux et la piece chauffera plus rapidement.
Toutes les fenétres et portes devraient rester fermées.

N'utilisez jamais l'appareil a proximité de flammes,
étincelles ou matiéres inflammables (excepté les
matiéres nécessaires au fonctionnement - dans ce cas
propane/butane.

Faites fonctionner I'appareil dans une position stable.

1. Raccordez la valve de régulation au raccord de
tuyaux de gaz.

2. Placez la valve de régulation avec le tuyau de
gaz raccordé sur le robinet de la bouteille de
gaz.

3. Branchezle raccord du tuyau de gaz au chauffage.

4. Branchez le cable d‘alimentation a une prise
adéquate. Veillez a ce que le secteur électrique
soit correctement protégé.

5. Dévissez le robinet de la bouteille de gaz.

6. /\ Controlez les fermetures 2 vis a laide d‘un
spray de détection de fuites ou a I'aide d'eau
savonneuse. Si nécessaire, resserrez.
Commandez le commutateur Marche/Arrét.
Controlez coté aspiration si le ventilateur
tourne.

9.  Sile ventilateur tourne, maintenez enfoncé le
bouton du robinet de gaz et appuyez simulta-
nément sur le bouton d‘allumage, jusqu‘a ce
que le braleur s‘allume.

10.  Maintenez le bouton du robinet de gaz enfoncé
encore pendant environ 10 secondes.

11. Controlez si le chauffage & gaz fonctionne en
continu.

1. Pour arréter le chauffage a gaz, fermez d'abord
le robinet de la bouteille de gaz.

2. Arrétez I'appareil a I'aide du bouton Marche/
Arrét.

3. Retirez la fiche de la prise pour débrancher
I'appareil du secteur.

Lors de la premiére mise en marche, une odeur
désagréable peut éventuellement se dégager, celle-ci
est absolument non nocive et s'estompe progressive-
ment avec la durée de fonctionnement de I'appareil.

Remplacement de la bouteille de gaz.

1. Toujours a l'extérieur, hors de toute flamme
ou source de flammes en l'absence de toute
personne, procédez comme suit !

2. Fermez le robinet de la bouteille de gaz.
3. Dévissez la valve de réduction.

4. Assurez-vous que le joint de la valve de réduc-
tion est présent.

5. Branchezl'appareil une nouvelle bouteille de
gaz.
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Entretien

/\ Avantde procéder a n‘importe quelle
intervention sur I'appareil, débranchez la fiche
du cable d‘alimentation de la prise.Et fermez le
robinet de gaz.

AVERTISSEMENT Ne pas mettre en marche la pompe
en cas de détériorations constatées sur la pompe ou
sur les dispositifs de sécurité.

Les réparations et travaux non décrits dans ce mode
d’emploi doivent étre effectués uniquement par un
personnel qualifié agréé.

Utiliser uniquement des accessoires et des piéces de
rechange d'origine.

Seul un appareil réguliérement entretenu et traité
peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant
peut engendrer des accidents et des blessures

Ne pas nettoyer I'appareil et sec composants a |'aide
de solvants et de liquides inflammables ou toxiques.
Utiliser uniquement un chiffon humide, en veillant
d'abord a ce que la fiche soit débranchée de la prise
électrique.

En cas de besoin, vous trouverez la liste de piéce
détachées sur les pages web www.guede.com.

Garantie

La durée de la garantie est de 12 mois en cas d'une
utilisation industrielle et de 24 mois pour le consom-
mateur final. La période de garantie commence a
courir a compter de la date d'achat de I'appareil.

La garantie concerne exclusivement les imperfections
provoquées par le défaut du matériel ou le défaut de
fabrication. En cas de réclamation pendant la durée
de la garantie, il est nécessaire de joindre l'original du
justificatif d'achat avec la date d'achat.

La garantie n'inclut pas une utilisation incompétente
telle que surcharge de I'appareil, utilisation de la
force, endommagement par intervention étrangére
ou objets étrangers. Le non respect du mode d'emploi
et du mode de montage ainsi que l'usure normale ne
sont pas non plus inclus dans la garantie.

Liquidation

Avertissements relatifs a la liquidation résultant
des pictogrammes apposés sur I'appareil ou sur
l'emballage.

Ne jetez pas les appareils électriques avec
les déchets domestiques, déposez-les
dans un centre de collecte des déchets de
votre commune. renseignez-vous auprés
de votre commune ou il se trouve. Des
appareils électriques liquidés de fagon
non contrélée peuvent engendrer la fuite
des matiéres dangereuses dans les eaux
souterraines pour cause de conditions at-
mosphériques et d‘atteindre ainsi la chai-
ne alimentaire ou d'empoisonner la faune
et la flore pour de nombreuses années.
Lorsque vous remplacerez I'appareil par
un neuf, le vendeur est obligé par la loi
d‘accepter I'ancien appareil au minimum
gratuitement pour liquidation.

=

Liquidation de I'emballage de transport.

L'emballage protége l'appareil de I'endommagement
pendant le transport. En général, les matériaux
d’emballage sont choisis en fonction des aspects
écologiquement acceptables et des aspects de trai-
tement des déchets, par conséquent, ils sont recycla-
bles. Le retour de I'emballage dans le circuit matériel
permet déconomiser des matieres premiéres et de
réduire les déchets. Certaines parties de I'emballage
(film, styropore®) peuvent représenter un risque pour
les enfants.

Risque d‘asphyxie IRanger ces éléments de pa-
ckaging hors de la portée des enfants, et les éliminer
aussi vite que possible.

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclama-
tion ? Vous avez besoin de piéces détachées ou d'un
mode demploi ? Nous vous aiderons rapidement et
sans bureaucratie inutile par l'intermédiaire de nos
pages Web www.guede.com dans la rubrique Service.
Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour
identifier votre appareil en cas de réclamation, nous
avons besoins du numéro de série, numéro de pro-
duit et 'année de fabrication. Toutes ces informations
se trouvent sur la plaque signalétique. Pour avoir ces
informations toujours a porté de main, veuillez les
inscrireici:

Numéro de série:
Numéro de commande :

Année de fabrication:
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Informazioni importanti per il cliente

Facciamo presente che la restituzione in garanzia o
anche dopo il periodo di garanzia va sempre fatta
nell'imballaggio originale. Tale misura previene, in
modo efficiente, il danneggiamento inutile durante il
trasporto evitando i problemi durante il disbrigo del
reclamo. L'apparecchio & protetto, in modo ottimale,
solo nel suo imballaggio originale, quello che garan-
tisce il disbrigo normale.
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Turbinaagas _______________________________________[GGH10L

N° articolo 85112

Potenza termica nominale Pnom 10 kW

Potenza termica minima (indicativa) Pmin -kw

Potenza termica continua massima Pmax -kw

Combustibile

Selezionare il tipo di combustibile [gassoso] [G30]

Emissione da riscaldamento degli ambienti (¥) NO, 111,25 [mg/kWh, 1 (GCV)
Alla potenza termica nominale elmax -kw

Alla potenza termica minima elmin -kw

In modalita standby elSB -W

Potenza necessaria per la fiamma pilota
Potenza. necessaria per la fiamma pilota Ppilot oKW
(se applicabile)

Efficienza termica utile (NCV)

alla potenza termica nominale nth, nom 100%
alla potenza termica minima (valore indicativo) nth, min -%

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente X
Due o piu fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente -
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico -
Con controllo elettronico della temperatura ambiente -
Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore
giornaliero

Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore
settimanale

Altre opzioni di controllo (selezione multipla possibile)

Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza -
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte -
Con opzione di controllo a distanza -
Con controllo di avviamento adattabile -
Con limitazione del tempo di funzionamento -
Con sensore di temperatura a globo nero, colore nero -

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli ambienti ns:90 %
Indice di efficienza energetica =
Classe di efficienza energetica A

(*) NO, = ossidi di azoto
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Dati Tecnici
Turbinaagas GGH 10L
Cod. ord.: 85112
I Allacciamento 230V~50 Hz
« Potenza max. 10 kW (8600 kcal./h)
pressione di esercizio 700 mbar
Tipo di gas Propano/butano
consumo ca.0,73 kg/h
% Portata del ventilatore 580 m*/h
Grado di protezione IPX4
& Peso 38kg

AO

Usare l'apparecchio solo dopo aver letto con
attenzione e capito le istruzioni per l'uso. Rispettare
tutte le istruzioni di sicurezza riportate nel Manuale.
Comportarsi con cura verso le altre persone.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
dell'apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Uso in conformita alla destinazione

Utilizzare solo all'aperto e lontano da materiali combu-
stibili.

Questo impianto puo essere utilizzato solo per lo
scopo indicato. Con riferimento ai dati tecnici ed

alle istruzioni di sicurezzaAll'inadempimento delle
istituzioni delle direttive generalmente valide e delle
istituzioni nel presente Manuale il costruttore non
assume alcuna responsabilita dei danni.

Il radiatore a gas non deve essere usato:

. Per riscaldare i locali chiusi o non abitati
(edifici residenziali) o per l'esercizio di un‘attivita
all'interno di tali locali.

. Nelle vicinanze di materiali infiammabili (ad es.
carta, materiali da costruzione);
. Nei luoghi, dove sono immagazzinati/presenti

le sostanze volatili (es. benzina, diluenti, chimi-
ci) oppure laddove puo originare 'ambiente
esplosivo.

. Dopo una modifica costruttiva del radiatore a
gas non autorizzata.

. Con collegamento errato, inammissibile, alla
fonte di gas.

. Nei luoghi non sufficientemente ventilati.

. Come fonte di calore durante vari eventi e
manifestazioni.

Descrizione dell’elettroutensile
Manico

Griglia di protezione

Piezzo

interruttore fan

Manopola della valvola del gas

tubi flessibili da gas

Riduttore di pressione

N o v W =

Comportamento in caso
d’emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e
rivolgersi piu rapidamente al medico qualificato. Pro-
teggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzar-
lo. Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di lavoro
deve essere sempre dotato della cassetta di pronto
soccorso per eventuali incidenti. [l materiale utilizzato
deve essere aggiunto immediatamente.

In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare

le seguenti informazioni:

1. Luogo dellincidente
2.Tipo dell'incidente
3. Numero dei feriti
4.Tipo della ferita

IT
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PEEOEXEO6>

Requisiti all'operatore
Loperatore e obbligato, prima di usare la macchina,
leggere attentamente il Manuale d'Uso.

Qualifica: Oltre le istruzioni dettagliate del professio-
nista, per uso della macchina non é necessaria alcuna
qualifica speciale.

Eta minima: Possono lavorare con l'apparecchio solo
le persone che hanno raggiunto 16 anni.

L'eccezione rappresenta lo sfruttamento dei minoren-
ni per lo scopo dell'addestramento professionale per
raggiungere la pratica sotto controllo dell‘istruttore.

Istruzioni: Luso dell'apparecchio richiede solo le
adeguate istruzioni del professionista rispettiva-
mente leggere il Manuale d'Uso. Non sono necessarie
le istruzioni speciali.

L'operatore é responsabile verso i terzi degli incidenti
oppure pericoli.

Simboli

Avviso/attenzione!

Prima dell'uso leggere il Manuale d'Uso!

Prima di eseguire lavori di qualsiasi tipo
sull'apparecchio levare sempre la spina dalla
presa di corrente.

Assicurare la bombola di gas

Proteggere all'umidita
Non esporre la macchina alla pioggia.

E'vietato tirare il cavo / trasporto sul cavo
E’ vietato coprirlo!

Divieto del fumare e della fiamma viva
Non utilizzare in ambienti chiusi

Proteggere all'umidita

Proteggere contro il gelo

Durante I'uso dell'apparecchio tenere i
bambini, le altre persone e gli animali in
distanza sicura.

Awviso alla pericolosa tensione elettrica

Tenere le persone circostanti in distanza
sicura dall'apparecchio (min. 2 m)

Attenzione - superficie calda!

Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi
e/o da smaltire devono essere consegnati
ai centri autorizzati.

BB

5

Proteggere all'umidita

Limballo deve essere rivolto verso alto

=)

Istruzioni di sicurezza generali

A\ Avvertenza

Leggere tutte le istruzioni ed avvertimenti di sicurez-
za. Mancata osservazione delle avvertenze sottostanti
potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o seri
incidenti.

Conservare tutte le indicazioni e istruzioni di sicurezza
per il loro futuro uso.

Il termine, elettroutensile” utilizzato nelle indicazioni di
sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla
rete (con cavo di rete) e ad utensili elettrici alimentati a
batteria (senza cavo di rete).
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Rischi residui

/\ Pericolo delle ferite!

Calore elettrico residuo

Il contatto elettrico diretto/indiretto; puo
provocare lesioni da scosse elettriche. Far funzi-
onare solo con le reti elettriche con l'interruttore
differenziale per le correnti di guasto.

Rischi residui termici

Folgorazioni; Toccare la griglia di protezione o/il
corpo della struttura dell’apparecchio puo provo-
care ustioni. Evitare queste parti.

Nonostante il rispetto di tutte le norme tecniche
per l'edilizia applicabili, possono sempre
verificarsi dei rischi durante il funzionamento
dell'apparecchio.

PERICOLI CONNESSI Al MATERIALI E ALLE
ALTRE SOSTANZE

Contatto / Inalazione:

L'inalazione del propano e/o butano puo danneg-
giare la salute.

Verificare la tenuta di tutti i raccordi ed attacchi,
ed utilizzare |'apparecchio solo all'esterno.

Durante l'esercizio del radiatore (riscalda-
tore) viene consumata una grande quantita
dell’ossigeno cio, nei locali piccoli, puo causare
la mancanza dell’ossigeno.

Incendio o esplosione:

Il rischio piu grande dell'incendio e
dell’esplosione esiste nelle vicinanze di sostan-
ze facilmente infiammabili.

Mantenere una distanza minima di 60 cm da tutti
i lati! Non utilizzare nelle vicinanze di sostanze
inflammabili.

Non utilizzare per asciugamento dei tessuti e
degli altri materiali infiammabili.

Sicurezza dell postazione di lavoro

Tenere la postazione di lavoro pulita e ben illumi-
nata.

Il disordine oppure la postazione di lavoro non illumi-
nata possono essere causa di incidenti.

Considerare gli impatti ambientali

Non sottoporre |'apparecchio alla pioggia. Non
utilizzare I'apparecchio nell'ambiente umido e/o
bagnato. Provvedere ad una buona illuminazione.
Non utilizzare I'apparecchio nelle vicinanze di liquidi
infiammabili oppure gas (eccetto i materiali necessari
per il funzionamento - nel presente caso si tratta di

propano/butano).

Tenere le altre persone in distanza sicura!

Non permettere che le altre persone, soprattutto i
bambini tocchino I'apparecchio e il cavo. Mantenerle
fuori dalla zona di lavoro.
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Conservare bene I'apparecchio!

L'apparecchio non utilizzato deve essere conservato
in un luogo asciutto, chiuso, fuori dalla portata dei
bambini.

Non sovraccaricare il vostro apparecchio!
Lavorerete meglio e piu in sicuro rispettando le
prestazioni previste.

Utilizzare l'apparecchio giusto!
Non utilizzare gli utensili e I'apparecchio per gli scopi
diversi da quelli previsti.

Assicurare bene I'apparecchio!
Fissare I'apparecchio professionalmente, secondo la
descrizione nel paragrafo,Montaggio/Installazione”.

Trattare I'apparecchio con cura!

Rispettare le prescrizioni per la manutenzione.
Controllare periodicamente il cavo dell'apparecchio

e in caso di danneggiamento far sostituirlo da un
professionista qualificato. Controllare periodicamente
il cavo di prolunga, sostituirlo se danneggiato. | ma-
nici devono essere mantenuti asciutti, privi di tracce
dell'olio e/o grasso.

Stare attenti! Stare attenti!

Prestare attenzione a cio, che state facendo. Lavorare
usando il buonsenso. Non utilizzare I'apparecchio, quan-
do siete stanchi.

Controllare 'apparecchio per rivelare eventuali
danneggiamenti!

Prima dell'uso successivo dell'apparecchio occorre
ispezionare accuratamente i dispositivi di protezione e

le partileggermente danneggiate, se funzionano ancora
perfettamente. Controllare, se le parti mobili funzionano
perfettamente e non sono bloccate, né danneggiate.
Tutte le parti devono essere montate correttamente e
devono essere adempite tutte le condizioni per assicurare
una perfetta funzione dell'apparecchio. | dispositivi

di protezione danneggiati etc,, devono essere riparati
oppure sostituiti presso officine autorizzate, se non &
indicato diversamente nel manuale d'uso. Far sostituire gli
interruttori presso un'officina autorizzata. Non utilizzare gli
apparecchi con interruttore non funzionante.

IT

Avvertenza!
L'applicazione degli accessori non adatti puo costituire un
pericolo diferite.

Far riparare il vostro apparecchio da un esperto!
Questo apparecchio & conforme alle relative istituzioni di
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sicurezza. Le riparazioni possono essere eseguire solo da
un esperto che utilizzera i ricambi originali, altrimenti cio
potrebbe provocare lesioni dell'utente.

Istruzioni di sicurezza Turbina a gas

/\ Lesercizio @ ammesso solo con
I'interruttore di sicurezza alla corrente falsa
(RCD max. corrente falsa 30 mA).

L'apparecchio va collegato alla presa di 230V con
fusibile di 16 A.

Spegnere 'apparecchio uscendo dal luogo di lavoro,
sconnettere la spina dalla presa.

/\ Prima di ogni messa in funzione controllare
tutti i raccordi a vite e ad inserimento, anche i
dispositivi di protezione, riguardando la rigidita e
serraggio giusto e la funzione non disturbata di
tutte le parti mobili.

/\ F'severamente vietato smontare, modificare i
dispositivi di protezione trovatisi sulla macchina,
utilizzarli in controversia alla loro destinazione
oppure montare i dispositivi di protezione degli
altri produttori.

A L'apparecchio non deve essere utilizzato se
danneggiato oppure con i dispositivi di sicurezza
difettosi. Cambiare le parti usurate e danneggiate.

Prima di ogni utilizzo controllare che l'apparecchio, cavo

dalimentazione, cavi da prolunga e la spina siano integri e
senza danni. Le parti danneggiate devono essere control-

|ate e riparate da un tecnico.

. Durante I'utilizzo dell'apparecchio occorre sempre
rispettare tutte le rispettive normative edilizie ed
antincendio locali, la protezione elettrica adeguata
e normative delle associazioni professionali.

. Questo apparecchio puo essere utilizzato solo
all'esterno e nei locali ben ventilati, deve pero
essere sempre protetto dall'umidita e dalla
pioggia.

. La bombola di gas, in particolare durante il suo
funzionamento, deve essere assolutamente
protetta contro le temperature sotto zero, ossia
dal gelo.

. L'apparecchio puo essere utilizzato solo per il
riscaldamento.

. Avviso/attenzione E'scrupolosamente vietata
la prova di tenuta con la fiamma vival

. Mai mettere in servizio sotto il livello del terreno

circostante.Pfistroj se smi provozovat jen stojici
na zemi a kompletné smontovany. Provozovéni
na nestabilni plose neni dovoleno.

L'apparecchio non deve essere mai spostato o
sollevato durante il funzionamento.

Udrzujte bezpe¢nou vzdalenost osob, déti, zvitat a
hotlavych predmétd min. 2 metry od predni strany,
a cca 60 cm od viech ostatnich ploch télesa skifiné.

Mantenere una distanza di 50 cm fraimurie la
parte posteriore oppure fianchi dell'apparecchio.

In caso di gas (puzza) chiudere immediatamente la
valvola della bombola di gas e tenere I'apparecchio
fuori dalla portata di tutte le fonti di fiamme.

Controllare la tenuta di tutti i punti di collegamento.

Se lafuga di gas si ferma, in ogni caso e prima di nu-
ova messa in servizio dell'apparecchio, consultare
un esperto.

Il montaggio e la manutenzione dell'apparecchio
devono essere conformi alle leggi e alle direttive
del Paese, dov'@ utilizzato.

Non girare mai la bombola del gas, anche se appare
vuoto! Questo processo pud causare un blocco del
tubo coni resti della bombola del gas e cosi provo-
care un pericolo diincendio e danni immediati al
dispositivo.

Mai smontare la griglia di protezione e/o le altre
parti dell'apparecchio.

Spegnere lapparecchio uscendo dal luogo di
lavoro, sconnettere la spina dalla presa.

L'apparecchio non deve mai essere coperto durante
il suo funzionamento.

Mai utilizzare I'apparecchio per asciugare tessuti o
materiali simili!

La griglia di protezione & calda - osservare la
distanza di sicurezza da persone, bambini ed ani-
mali. Non collocare davanti all'apparecchio alcun
oggetto inflammabile o fusibile.

Mai mettere alcun oggetto estraneo
nell'apparecchio.

L'apparecchio funzionante non si deve mai coprire.
Il dispositivo di sicurezza non deve mai essere
escluso, né bloccato.

L'apparecchio funzionante non deve essere mai
collocato direttamente sotto la presa da parete.
Nenivhodny pro instalaci na pevné nainsta-
lovanych elektrickych vedenich.

Ohrivac provozujte jen s pIné rozvinutym elek-
trickym kabelem.

Nikdy neponotujte pfistroj do vody - ohrozeni
Zivota!

Nikdy nestavte pristroj v blizkosti vihkych prostor(i
nebo mokrych bunék (koupelna, sprcha, bazén
apod.). Osoba nachazejici se pod sprchou, v
nadobé naplnéné vodou, nebo ve vané se nesmi
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dotykat ovladacich prvka.

. Nikdy neobsluhuje pfistroj a nedotykejte se ho
mokryma rukama.

. Pristroj umistéte tak, aby byla sitova zastrcka
kdykoliv pfistupna.

. L'apparecchio non deve essere esposto al getto
diretto dell'acqua (ad es. pulitori ad alta pressione,
ecc). Nell'apparecchio non ci deve mai entrare
l'acqua.

. Non collocare e non far funzionare l'apparecchioin
aree arischio d'incendio ed esplosione.

. L'apparecchio non deve essere installato in atmos-
fera carica d'olio, zolfo e sale.

. Neumistujte ho v prostorech s nebezpecim pozaru
(napf. dievnik).

. Nepouzivejte piistroj v Zivocisné vyrobé nebo v
chovu zvifat.

. La griglia di protezione & calda - osservare la
distanza di sicurezza da persone, bambini ed ani-
mali. Non collocare davanti all'apparecchio alcun
oggetto inflammabile o fusibile.

. Nikdy nestavte pfistroj na koberce s dlouhym
vlasem.

A Udrzujte bezpecnou vzdalenost osob, déti,
zvifat a hoflavych predméti min. 2 metry od
predni strany, a cca 60 cm od vSech ostatnich
ploch télesa skfiné.

Esercizio

Dopo aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza
potete mettere |'apparecchio in servizio.

Al fine di raggiungere una distribuzione ottimale del
calore, mettere il riscaldatore elettrico, se possibile,
nel centro della stanza o almeno 2 metri dalla parete.
Cosi, l'aria circolera meglio e la stanza si scaldera pit
velocemente. Tutte le finestre e tutte le porte dovreb-
bero restare chiuse.

Mai utilizzare I'apparecchio nelle vicinanze di fiamme,
scintille oppure sostanze inflammabili (eccetto i ma-
teriali necessari per il funzionamento - nel presente
caso si tratta di propano/butano).

Far funzionare I'apparecchio in posizione orizzontale
e stabile.

1. Collegare la valvola di regolazione con il raccor-
do del tubo di gas.

2. Posizionare la valvola di regolazione con il tubo
collegato sulla valvola della bombola di gas.

3. Collegare il raccordo del tubo di gas coniil

radiatore. 3 9

Collegare il cavo di alimentazione nella presa
adeguata. Assicurarsi che la protezione della
rete elettrica sia adeguata.

Smontare la valvola della bombola di gas.

A\ Controllare i tappi a vite con uno spray per
la ricerca guasti o con l'acqua e sapone per
un‘eventuale fuga di gas. Se necessario, serrare
di nuovo.

Spostare l'interruttore ON/OFF.

Controllare, dal lato di aspirazione, se la ventola
gira.

Se la ventola gira, tenere premuto il pulsante
della valvola di gas e contemporaneamente
premere di nuovo il pulsante d‘accensione
finche il bruciatore non si accende.

Tenere premuto il pulsante della valvola di gas
ancora per circa 10 secondi.

Controllare se il radiatore a gas funziona in
modo continuo.

Spegnimento

1.

Per spegnere il radiatore a gas chiudere sempre
prima la valvola della bombola di gas.
Spegnere I'apparecchio con l'interruttore On/
off

Estrarre la spina dalla presa di rete per scon-
nettere I'apparecchio dalla rete elettrica.

Durante la prima messa in servizio puo provarsi, in
certe circostanze, un odore spiacevole che, pero, &
assolutamente innocuo e sparira gradualmente con le
ore di funzionamento.

Sostituzione della bombola di gas.

1.

6.

All'esterno, sempre lontano da ogni fiamma o
fonte di combustione in assenza di altre preso-
ne, procedere come segue!

IT

Chiudere la valvola della bombola di gas.
Smontare la valvola di riduzione.

Assicurarsi sulla presenza della guarnizione
della valvola di riduzione.

Collegare I'apparecchio ad una nuova bombola
di gas. Collegare I'apparecchio ad una nuova
bombola di gas.

Manutenzione

A\ Primadi eseguire i lavori di qualsiasi tipo
sulla pompa sconnettere prima sempre la spina
dalla presa di rete.E chiudere la valvola di gas.
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AVVERTENZA

In caso dei danni sulla pompa oppure sui dispositivi
di sicurezza della stessa, la pompa non deve essere
utilizzata..

Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel presen-
te manuale d'uso possono essere eseguite solo da
personale qualificato e autorizzato.

Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.

Solo I'apparecchio periodicamente mantenuto e curato puo
essere un‘aiutante soddisfacente. La manutenzione e cura
mancanti possono potare agli incidenti e ferite inaspettabili.

Non pulire la macchina e i suoi componenti con solventi,
liquidi infiammabili o tossici. Impiegare solamente un panno
umido.

In caso di necessita consultare la lista dei ricambi sul sito
www.guede.com.

Garanzia

I periodo di garanzia & di 12 mesi in caso di uso industriale,
di 24 mesi per i consumatori, e inizia a decorrere dalla data
dell'acquisto dell'apparecchio.

La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti dovuti
dal difetto del materiale oppure dal difetto dalla produzione.
Per la contestazione in garanzia occorre allegare l'originale
del documento d'acquisto riportante la data di vendita.

La garanzia non include I'uso profano, es. sovraccarico
dell'apparecchio, manomissione, danni dall'intervento
estero oppure dagli oggetti. La garanzia non include anche
l'inosservanza del Manuale d'Uso, del montaggio e I'usura
normale.

Smaltimento

Gli avvisi per lo smaltimento derivano dai pittogrammi
applicati sull'apparecchio, rispett. sull'imballo.

Non gettare apparecchiature elettriche
nei rifiuti urbani, sfruttare il punto di
raccolta del proprio comune. Chiedere
presso il relativo ufficio comunale dove

si trovano tali punti di raccolta. Se le
apparecchiature non vengono smaltite in
modo controllato, le sostanze pericolose
possono penetrare, a causa degli impatti
ambientali, nelle acque sotterranee,
entrando nella catena alimentare o
avvelenando, per molti anni, siala fauna
che la flora. In caso di sostituzione del
vostro vecchio apparecchio da uno nuovo,
il venditore e tenuto, per legge, a ritirare
gratuitamente il vecchio apparecchio da
smaltire.

Smaltimento dell‘imballo da trasporto.

L'imballo protegge I'apparecchio contro i danni durante il
trasporto. | materiali d'imballo vengono scelti normalmente
secondo i criteri ecologicamente accettabili ed i criteri di ma-
nipolazione dei rifiuti e sono quindi riciclabili. La restituzione
dellimballo al circolo dei materiali risparmia le materie prime
e diminuisce la presenza dei rifiuti. Le singole parti degli
imballi (es. foglio, styropor®) possono essere pericolosi per i
bambini.

C‘@il pericolo di soffocamento!Depositare le parti di imbal-
laggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirle piu presto
possibile.

Servizio

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete
bisogno dei ricambi oppure del Manuale d'Uso?

Sul nostro sito http://www.guede.com/support, nel
settore Servizio, Vi aiuteremo velocemente ed in via
non burocratica. Ci dareste la mano, per favore, per
poter aiutar Vi? Per poter identificare il Vostro appa-
recchio nel caso di contestazione abbiamo bisogno
del numero di serie, cod. ord. e I'anno di produzione.
Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta della
macchina. Per avere questi dati sempre disponibili,
indicarli qui sotto, per favore:

N° serie:
Cod. ord.:

Anno di produzione:

Belangrijke informatie voor klanten

Houd er rekening mee dat een retourzending, binnen
of ook buiten de garantieperiode, principieel in de
originele verpakking uitgevoerd zou moeten worden.
Door deze maatregel worden onnodige transport-
schaden en hun vaak controversiéle regelgevingen
effectief vermeden. Enkel in de originele doos is uw
apparaat optimaal beschermd en blijft daardoor een
soepele verwerking gewaarborgd.




Hete lucht gas kanon GGH10L

Artikelnr. 85112
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom 10 kw
Minimaal verwarmingsvermogen (indicatief) Pmin -kw
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax -kw
Brandstof

Selecteer het brandstoftype [gasvormig] [G30]
Emissie door ruimteverwarming (*) NO, 111,25 [mg/kWh, _ 1(GCV)
Extra stroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax -kw
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin -kw
In de stand-bymodus elSB -W

Benodigd vermogen van de waakvlam
Benodigd vermogen van de waakvlam

(indien aanwezig) Ppilot okw
Thermisch rendement (NCV)

bij nominaal verwarmingsvermogen nth, nom 100%
bij minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) nth, min -%

Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (selecteer één)

Eén stand voor warmteafgifte zonder kamertemperatuurregeling X
Twee of meer handmatige standen zonder kamertemperatuurregeling

Met kamertemperatuurregeling via mechanische thermostaat -
Met elektronische kamertemperatuurregeling -
Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer =
Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer -

Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie -
Kamertemperatuurregeling met detectie van de openingstoestand van ramen -
Met afstandsregelingsoptie -
Met adaptieve inschakelregeling -
Met werkingstijdbegrenzing -
Met 'Black Bulb'-temperatuursensor, zwart =

Jaarlijkse energie-efficiéntie voor ruimteverwarming ns: 90%
Energie-efficiéntie-index -
Energie-efficiéntieklasse A

*) NO_ = stikstofoxide
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Technische Gegevens
Hete lucht gas kanon GGH 10 L
Artikel-Nr. 85112
B Aansluiting 230V~50 Hz
« Max. vermogen 10 kW (8600 kcal./h)
werkdruk 700 mbar
Gassoort Propaan/Butaan
verbruik ca.0,73kg/h
& Ventilatorvermogen 580 m*h
Beschermgraad IPX4
& Gewicht 38kg

AO

Gebruik het apparaat pas nadat u de gebruiksaan-
wijzing gelezen en begrepen hebt. Let op alle, in de
gebruiksaanwijzing aangegeven, veiligheidsinstruc-
ties. Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere
personen.

Indien betreffende de aansluiting en het bedienen
van het apparaat twijfels ontstaan, kunt u zich tot de
klantendienst wenden.

Voorgeschreven Gebruik Van Het
Systeem

Gebruik alleen buitenshuis en uit de buurt van brandbare
materialen.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal
gebruik, zoals aangegeven. Rekening houdend met
de technische gegevens en veiligheidsinstructiesBij
niet naleving van de bepalingen uit de algemeen
geldende voorschriften, evenals van de bepalingen
uit deze gebruiksaanwijzing, kan de producent voor
schaden niet aansprakelijk gesteld worden.

De gasverwarmer mag niet gebruikt worden

. Voor de verwarming van gesloten of bewoonde
ruimten (woongebouwen) of het gebruik in
dergelijke ruimten;

. In de buurt van brandbare materialen (bijv.
papier, bouwstoffen);

. Op plaatsen waar vluchtige materialen opgesla-
gen of aanwezig zijn (bijv. benzine, oplosmid-
delen, chemicalién) of waarin een ontplofbaar
luchtmengsel kan ontstaan;

. Na een eigenhandige structurele wijziging van
de gasverwarmer;

. Bij een onjuiste, ontoelaatbare aansluiting aan
de gasbron;

Op plaatsen die niet voldoende geventileerd
zijn.

. Als verwarmingsbron bij evenementen en
feesten.

Beschrijving van het apparaat
Draagbeugel

Beschermrooster

piezzo

ventilatorschakelaar

Knop van de gasklep

gasslang

Drukregelaar

N o A W =

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp

te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag
zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.
Bescherm gewonde personen voor overig letsel en
stel ze gerust. Voor het eventueel plaatsvinden van
een ongeval zou altijd een verbandtrommel, volgens
DIN 13164, op de werkplaats bij de hand moeten zijn.
Het uit de verbandtrommel genomen materiaal dient
onmiddellijk aangevuld te worden.

Indien u hulp vraagt, geef de volgende gegevens
door:

1. Plaats van het ongeval
2.Soort van het ongeval

3. Aantal gewonden mensen
4. Soort verwondingen
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Eisen aan de bedienende persoon

De bedienende persoon moet, voor het gebruik van
het apparaat, de gebruiksaanwijzing goed gelezen
hebben.

Kwalificatie: Behalve een uitvoerige instructie

door vakkundig verkooppersoneel is er geen speciale
kwalificatie voor het gebruik van het apparaat nodig.

Minimale leeftijd: Het apparaat mag slechts door
personen gebruikt worden van 16 jaar of ouder.
Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige
personen bij een beroepsopleiding ter verkrijging
van vaardigheid en indien dit onder toezicht van een
opleider plaats vindt.

Scholing: Om het apparaat te kunnen gebruiken is
enig passend onderricht, door een vakman, resp.
de bedieningsaanwijzing, voldoende. Een speciale
scholing is niet noodzakelijk.

De bedienende persoon is verantwoordelijk voor onge-
vallen of gevaren tegenover derden.

Symbolen

Waarschuwing/Let op!

Gebruiksaanwijzing lezen!

Trek voor alle werkzaamheden aan het
apparaat altijd eerst de steker uit de
contactdoos.

Gasfles borgen

Tegen vocht beschermen
Stel de machine niet bloot aan regen.

Aan de kabel trekken/transporteren
verboden

Afdekken verboden!
Roken en open vuur verboden.
Niet in afgesloten ruimten bedienen

Tegen vocht beschermen

Tegen vorst beschermen

PEOEOEOZO 6>

Houd kinderen en overige personen
evenals dieren tijdens het gebruik van het
apparaat op afstand.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische
spanning

Houd in de omgeving staande personen
op een veilige afstand van de machine
(minimaal 2 m)

& Let op: hete oppervlakte!
]

Beschadigde en/of verwijderde elek-
trische of elektronische apparaten bij de
daarvoor bestemde recyclingplaatsen
afleveren

Tegen vocht beschermen

TT Verpakkingsoriéntering boven

Algemene veiligheidsinstructies

/\ Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Het
niet opvolgen van veiligheidsinstructies en aanwijzingen
kan een elektrische schok, brand en/of zware letsels
veroorzaken.

Bewaar voor de toekomst alle veiligheidsinstructies
en aanwijzingen.

De in de veiligheidsinstructies gebruikte term,,elektrisch
werktuig” verwijst ook naar elektrische werktuigen

met een netvoeding (met netkabel) en eveneens naar
elektrische werktuigen met een accuvoeding (zonder
netkabel).
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Restrisico’s

A Letselgevaar!

Elektrisch gevaar

Direct/indirect elektrisch contact; kan tot
stroomschokken leiden. Enkel aan stroomnetten
met een veiligheidsschakelaar voor foutstroom
aansluiten.

Thermische gevaren

Verbrandingen: het aanraken van het bescher-
mingsrooster of apparaatbehuizing kan tot
verbrandingen leiden. Ontwijk deze onderdelen.

Ondanks nakoming van alle relevante bouwvoor-
schriften kunnen bij het gebruik van de machine
toch noch gevaren ontstaan.

BEDREIGING DOOR WERKSTOFFEN EN ANDERE
STOFFEN

Contact/inademing:

Het inademen van propaan of butaan kan scha-
den aan de gezondheid veroorzaken.

Let er op dat alle aansluitingen dicht zijn en
gebruik het apparaat slechts buiten.

Tijdens het gebruik van de warmtestraler wor-
den grote hoeveelheden zuurstof verbruikt;
dit kan in kleine ruimten tot zuurstofgebrek
leiden.

Vuur of explosie:

In de omgeving van licht ontvlambare stoffen
bestaat het hoogste brand- en explosiegevaar.

Minimaal 60 cm/2 m afstand aan alle kanten
houden! Nicht in der Nahe von entziindlichen
Stoffen betreiben.

Niet voor het drogen van textielmaterialen of
andere brandbare stoffen gebruiken.

Veiligheid op de werkplek

Houd je werkomgeving schoon en goed verlicht.
Wanorde of niet verlichte werkplekken kunnen tot
ongevallen leiden.

Houd rekening met omgevingsinvioeden

Plaats het apparaat niet in de regen. Gebruik het ap-
paraat niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg
voor een goede verlichting. Gebruik het apparaat
niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
(met uitzondering van de voor het gebruik benodig-
de stoffen - in dit geval propaan/butaan).

Houd andere personen op afstand!

Laat andere personen, speciaal kinderen, het ap-
paraat of het snoer niet aanraken. Houd ze op afstand
van de werkomgeving.

Juiste opslag!

Niet in gebruik zijnde apparaten moeten op een
droge, afgesloten plaats en buiten het bereik van
kinderen opgeslagen worden.

Overbelast uw apparaat niet!

U werkt beter en veiliger in het aangegeven gebru-
iksgebied.

Gebruik het juiste apparaat!

Gebruik de werktuigen niet voor doeleinden waar-
voor deze niet bestemd zijn.

Maak het apparaat vast!
Monteer nu het apparaat als in het hoofdstuk “Monta-
ge” beschreven.

Onderhoud uw apparaat zorgvuldig!

Volg de onderhoudsvoorschriften en de aanwijzin-
gen op. Controleer regelmatig het elektrische snoer
van het apparaat en laat het bij beschadigingen
door een erkende vakman vervangen. Controleer de
verlengkabels regelmatig en vervang deze, als ze zijn
beschadigd. Houd de handgrepen droog en vrij van
olie en vet.

Wees oplettend!

Let op wat er gedaan wordt. Ga met verstand te werk.
Gebruik het apparaat niet bij vermoeidheid.

Controleer het apparaat op eventuele beschadigin-
gen!

V66r het gebruik van het apparaat moeten veiligheids-
delen of licht beschadigde onderdelen zorgvuldig op een
perfecte en bedoelde functie onderzocht worden. Con-
troleer of de bewegende onderdelen goed functioneren
en niet klemmen en of de onderdelen zijn beschadigd.
Alle onderdelen moeten op juiste wijze gemonteerd

zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een goed
gebruik van het apparaat te waarborgen. Beschadigde
veiligheids- en andere onderdelen moeten vakkundig
door een erkende werkplaats gerepareerd of vervangen
worden, voor zover niets anders in de gebruiksaanwijzing
daarover is aangegeven. Laat beschadigde schakelaars
door een werkplaats van de klantendienst vervangen.
Gebruik geen elektrische apparaten waarvan de schake-
laar zich niet laat in- en/of uitschakelen.

Waarschuwing!
Het gebruik van andere hulpstukken kan letselgevaar
betekenen.

Laat uw apparaat door een vakkundige persoon
repareren!

Dit apparaat voldoet aan de desbetreffende veiligheids-
bepalingen. Reparaties mogen uitsluitend door een
vakkundige persoon uitgevoerd worden waarbij originele
reserveonderdelen gebruikt dienen te worden; in ander
geval kunnen ongevallen voor de gebruiker ontstaan.
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Veiligheidsadviezen Hete lucht gas kanon

/\ Het gebruik is slechts met een fout-
stroomschakelaar (RCD max. foutstroom van
30 mA) toegestaan.

Het apparaat moet aan een 230V stekker met een
beveiliging van 16 A aangesloten worden.

Schakel de machine uit zolang deze onbewaakt is en
koppel deze van stroomtoevoer af.

A\ Controleer véér ieder inbedrijfstelling alle
schroef- en steekverbindingen evenals
beschermingsinrichtingen op vastheid en juiste
plaatsing en of alle lichtdraaiend zijn.

A\ Het s streng verboden de aan de machine
aangebrachte veiligheidsinrichtingen te
demonteren, het gebruiksdoel te veranderen of
vreemde beschermingsinrichtingen aan te
brengen.

/\ Het apparaat mag niet gebruikt worden, als
het beschadigd is of de beschermingsinrichtingen
defect zijn. Vervang versleten of beschadigde
onderdelen.

Voor alle ombouw- of onderhoudswerkzaamheden, de
stekker uit de wandkontaktdoos nemen.

Bij gebruik van het apparaat moeten principieel de
desbetreffende plaatselijke bouw- en brandweer-
voorschriften, de passende elektrische zekeringen
evenals de voorschriften van de ongevallenverze-
kering altijd nagekomen worden.

Dit apparaat mag slechts buiten gebruikt
worden maar dient in ieder geval tegen vocht
en regen beschermd te worden.

De gasfles dient beslist en vooral tijdens het
gebruik tegen mintemperaturen, resp. vorst
beschermd te worden.

Het apparaat mag uitsluitend voor verwar-
mingsdoelen gebruikt worden.

Waarschuwing/Let op De dichtheidstest met
open vlam is strikt verboden.

Niet onder de begane grond gebruiken.Het
apparaat mag enkel op de grond staande

en compleet gemonteerd gebruikt worden.
Gebruik op een instabiele ondergrond is niet
toegestaan.

Het apparaat nooit tijdens het gebruik verplaatsen
of optillen.

Houd voor personen, kinderen, dieren en brand-
bare voorwerpen een veilige afstand aan van
minimaal 2 m tot de voorkant van de behuizing en
ca.60 cm tot alle andere vlakten van de behuizing

Voldoende afstand tussen wanden en het achterste
deel of zijkanten houden.

Bij gasverlies (geur) onmiddellijk het gasflesventiel
sluiten en het apparaat van elke brandbron ver
verwijderd houden.

De dichtheid van alle verbindingspunten testen.

Indien het gasverlies niet stopt, schakel voor verder
gebruik absoluut een vakman in ter advisering.

Het inbouwen en onderhoud van het apparaat
dienen overeenkomstig te zijn aan de wetten en
voorschriften van het betreffende land waar het
apparaat wordt gebruikt.

Draai nooit de gasfles, zelfs als het leeg lijkt! Dit pro-
ces kan een verstopping van de buis veroorzaken
met de overblijfselen van de gasfles en dus leiden
tot een gevaar voor brand en onmiddellijke schade
aan het apparaat.

Het beschermrooster en/of andere onderdelen van
de verwarmer nooit demonteren.

Schakel de machine uit zolang deze onbewaakt is
en koppel deze van stroomtoevoer af.

Het apparaat mag tijdens het gebruik nooit
afgedekt worden.

Het apparaat nooit voor het drogen van textiel-
stoffen en dergelijk gebruiken!

Het beschermrooster wordt heet. Let op een veilige
afstand van personen, kinderen en dieren. Plaats
geen brand- of smeltbare voorwerpen voor het
apparaat.

Steek nooit vreemde voorwerpen in het apparaat.
Het apparaat mag tijdens het gebruik nooit
afgedekt worden.

Veiligheidselementen mogen niet overbrugt of
geblokkeerd worden.

Het apparaat mag niet direct onder een wandstop-
contact gebruikt worden.

Niet geschikt voor een installatie aan vaste elek-
trische leidingen.

Verwarmingsapparaat enkel met geheel uitgerolde
netleiding gebruiken.

Het apparaat nooit in water dompelen - levens-
gevaar!

Het apparaat nooit in de buurt van vochtige
ruimten of natte cellen (bad, douche, zwembad
etc) plaatsen. Bedieningselementen mogen niet
aangeraakt worden door personen die zich onder
de douche, in een met vioeistof gevulde bak of in
het ligbad bevinden.

Nooit het apparaat met natte handen bedie-
nen/aanraken.

Het apparaat zodanig plaatsen dat de stekker te
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allen tijde bereikbaar is.

. Het apparaat mag niet aan een directe waterstraal
blootgesteld worden (bijv. hogedrukreiniger etc.).
Er mag nimmer water in het apparaat binnen
dringen.

. Plaats en gebruik het apparaat niet in een vuur-en/
of een explosiegevaarlijke omgeving.

. De apparaten mogen niet in een olie-, zwavel-
en zouthoudende milieu geplaatst of gebruikt
worden.

. Niet in vuurgevaarlijke ruimten (bijv. houten
schuren) plaatsen.

. Het apparaat niet in veehouderijen, resp. dierenfok-
kerijen gebruiken.

. Het beschermrooster wordt heet. Let op een veilige
afstand van personen, kinderen en dieren. Plaats
geen brand- of smeltbare voorwerpen voor het
apparaat.

. Het apparaat nooit op hoogpolige tapijten
plaatsen.

/\ Houd voor personen, kinderen, dieren en
brandbare voorwerpen een veilige afstand aan
van minimaal 2 m tot de voorkant van de
behuizing en ca. 60 cm tot alle andere vlakten
van de behuizing

Gebruik

Nadat u de veiligheidsinstructies hebt gelezen en
begrepen, kunt u het apparaat gaan gebruiken.

Om een optimale verdeling van de warmte te
bereiken, stel het elektrische verwarmingsapparaat
mogelijk in het midden van de ruimte of minimaal
op 2 m afstand van de wand. Daardoor gaat de lucht
beter circuleren en de ruimte verwarmt zich sneller.
Alle venster en deuren zouden gesloten moeten zijn.

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van vlammen,
vonken of brandbare stoffen (met uitzondering van
de voor het gebruik benodigde stoffen - in dit geval
propaan/butaan).

Gebruik het apparaat in een vlakke en stabiele positie.

1. Drukregelaar met gasslangaansluiting verbin-
den.

2. Drukregelaar met de aangesloten gasslang met
het gasflesventiel verbinden.

3. Gasslangaansluiting met de verwarmer
verbinden.

4, Sluit de netkabel op een geschikt stopcontact

aan. Let op een passende veiligheidszekering in
het stroomnet.

5. Gasflesventiel openen.

6. A Schroefsluitingen met lekopsporingspray of
zeepoplossing behandelen om op gaslekkages
te testen. Eventueel nogmaals vast nadraaien.

Aan/uit-schakelaar bedienen.

Vanaf de aanzuigkant controleren of de venti-
lator draait.

9. Indien de ventilator draait, gasventielknop
ingedrukt houden en tegelijk herhaaldelijk op
de ontstekingsknop drukken tot de brander
zich ontsteekt.

10.  Gasventielknop noch ca. 10 seconden inge-
drukt houden.

11.  Controleren of de gasverwarmer continue
werkt.

Uitschakelen

1. Om de gasverwarmer uit te schakelen draai
altijd eerst het gasflesventiel dicht.

2. Schakel het apparaat d.m.v. de aan/uit-scha-
kelaar uit.

3. Neem de netstekker uit, om het apparaat van
het stroomnet af te koppelen.

Bij de eerste inbedrijfstelling kan het in sommige
gevallen tot een onaangename geurontwikkeling
komen. Deze is absoluut onschadelijk en zal met een
toenemende gebruiksduur volledig verdwijnen.

Gasfles wisselen

1. Altijd buiten en ver van alle vlammen of
brandbronnen en bij afwezigheid van andere
personen als volgt te werk gaan!

2. Hetventiel van de gasfles afsluiten
3. Dedrukregelaar afschroeven.

4. Vaststellen dat de dichting van de drukregelaar
beschikbaar is.

5. Hetapparaat aan de nieuwe gasfles aansluiten.
Onderhoud

/\ Trek véor alle werkzaamheden aan het
apparaat altijd eerst de steker uit de contact-
doos.En het gasventiel sluiten.

WAARSCHUWING Het apparaat mag niet worden
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gebruikt als het beschadigd is of de veiligheidsin-
richtingen defect zijn. Reparaties en werkzaamheden,
die niet in deze aanwijzing worden beschreven, enkel
door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.
Gebruik alléén origineel toebehoren en originele on-
derdelen. Enkel een regelmatig onderhouden en een
goed verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid
werkend hulpmiddel zijn. Onderhoudsen verzor-
gingsfouten kunnen tot onvoorziene ongevallen en
letsels leiden. Reinig de machine en zijn onderdelen
niet met oplosmiddelen, ontvlambare of giftige
vloeistoffen. Gebruik uitsluitend een vochtige doek
en controleer of de stekker uit het stopcontact is
genomen.

Bij behoefte vindt u de reserveonderdelenlijst op het
internet onder www.guede.com.

Garantie

De garantieperiode is 12 maanden bij commercieel
gebruik en 24 maanden voor eindgebruikers en be-
gint met de datum van aankoop van het apparaat.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvol-
komenheden die op materiaal- of productiefouten
betrekking hebben. Bij een claim van een onvolko-
menheid, in de zin van garantie, dient de originele
aankoopfactuur met de aankoopdatum bijgesloten
te worden.

Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals
bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van
geweld, beschadigingen door vreemde invloeden of
door vreemde voorwerpen. De niet-naleving van ge-
bruiks- en montageaanwijzingen en normale slijtage
zijn eveneens van garanties uitgesloten.

Verwijdering

De verwijderinginstructies zijn met pictogrammen
aangegeven die op het apparaat, resp. op de verpak-
king, te vinden zijn

Verwijder elektrische apparaten niet als
E huisafval, gebruik de verzamelplaatsen
in uw gemeente. Vraag bij uw gemeente
mmmm Voor informatie over deze verzamelplaats-
en. Als elektrische apparaten ongecontro-
leerd verwijderd worden, kunnen tijdens
de verwering daarvan gevaarlijke stoffen
in het grondwater ontstaan die vervol-
gens in de voedselketen terecht komen
en de flora en fauna voor jarenlang vergif-
tigen. Indien het apparaat door een nieuw
apparaat wordt vervangen, is de verkoper
wettelijk verplicht het oude apparaat ten
minste kosteloos voor verwijdering over
te nemen.

Verwijdering van de transportverpakking
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De verpakking beschermt het apparaat tegen trans-
portschades. De verpakkingsmaterialen zijn meestal
volgens milieuvriendelijke en verwijderingtechnische
standpunten gekozen en derhalve recyclebaar. Het
retour brengen van de verpakking in de materiaalom-
loop spaart grondstoffen en verlaagt de afvalhoeveel-
heden. Verpakkingsdelen (bijv. folies, styropor®)
kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn.

Er bestaat verstikkingsgevaar!Bewaar de verpak-
king buiten het bereik van kinderen en verwijder deze
zo snel mogelijk.

Service

Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u
reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?
Op onze website www.guede.com in Service helpen
wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons

om u te helpen, a.u.b. Om uw apparaat in geval van
reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het
serienummer evenals artikelnummer en productiejaar
nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.

Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de
hand te hebben.

Serienummer:
Artikelnummer:

Bouwjaar:

Dillezité informace pro zakaznika

Upozorfujeme, Ze vraceni béhem zérucni doby

nebo i po zéru¢ni dobé je tfeba zdsadné provést v
originalnim obalu. Timto opatfenim se U¢inné zabrani
zbyte¢nému poskozeni pfi dopravé a jeho ¢asto
spornému vyfizeni. Pristroj je optimalné chranén

jen v originalnim obalu, a tim je zajisténo plynulé
zpracovani.

NL




48

Plynovaturbina ___________________________________[GGH10L

C.zbozi 85112
Topny vykon

Jmenovity topny vykon Pnom 10 kw
Minimalni topny vykon (indikativni) Pmin -kw
Maximalni trvaly topny vykon Pmax -kw
Vyberte prosim druh paliva [plynné] [G30]
Emise z prostorového vytapéni (¥) NO, 111,25 [mg/kWh, . 1(GCV)
Dodatecna spotieba proudu

Pfi jmenovitém topném vykonu elmax -kw
Pfi minimalnim topném vykonu elmin -kw
V pohotovostnim rezimu elSB -w
Pozadavek na vykon pilotniho hofaku

Pozadavelf na.vykon pilotniho hofaku Ppilot oKW
(pokud existuje)

Tepelna uéinnost (NCV)

pii jmenovitém tepelném vykonu nth, nom 100 %
r;:::';tr;;mlmalmm tepelném vykonu (orienta¢ni hod- nth, min %

Jednostupnové odvadéni tepla bez regulace teploty v mistnosti -
Dva nebo vice manualnich stupnt bez regulace teploty v mistnosti X
S regulaci teploty v mistnosti mechanickym termostatem -
S elektronickou regulaci teploty v mistnosti -
Elektronicka regulace teploty v mistnosti plus denni ¢asovac -
Elektronicka regulace teploty v mistnosti plus tydenni ¢asovac -

Jiné moznosti regulace (Ize vybrat vice moznosti)

Regulace teploty v mistnosti s detekci pfitomnosti -
Regulace teploty v mistnosti s detekci otevieného okna -
S moznosti délkové regulace s
S adaptivni regulaci zapnuti -
S omezenim provozni doby -
S teplotnim ¢idlem ,Black Bulb”, cernym -

Rocni vykonnost prostorového vytapéni ns:90 %
Index energetické tcinnosti -
Trida energetické ucinnosti A

(*) NO_= oxidy dusiku
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Technické udaje
Plynova turbina GGH 10 L

Obj. & 85112
Pfipojka 230V~50 Hz
Max. vykon 10 kW (8600 kcal./h)

" Pracovni tlak 700 mbar
Druh plynu Propan/butan
spotieba ca.0,73kg/h
Vykon ventilatoru 580 m’/h

£ Stupen ochrany IPX4

] Hmotnost 3,8kg

AO

Cerpadlo pouzijte teprve po pozorném piecteni a
porozumeéni ndvodu k obsluze Dodrzujte vechny v
navodu uvedené bezpecnostni pokyny. Chovejte se
zodpovédné vici tretim osobam.

Pokud mate o zapojeni a obsluze pfistroje pochybno-
sti, obratte se na zakaznicky servis.

Pouziti v souladu s uréenim

PouZivejte pouze venku a mimo hoflavé materidly.

Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny ucel. S oh-
ledem na technické Udaje a bezpecnostni pokyny.Pri
nedodrzeni ustanoveni z obecné platnych predpisd
a ustanoveni z tohoto ndvodu nelze vyrobce ¢init
odpovédnym za $kody.

Plynovy ohfivac se nesmi pouzivat:

. Pro vytdpéni uzavienych nebo obydlenych
mistnosti (obytné budovy) nebo pro provoz v
takovych prostorech;

. V blizkosti hoflavych materialG (napf. papir,
stavebni materialy);

. V mistech, kde se skladuji nebo jsou tékavé ma-
teridly (napt. Benzin, rozpoustédla, chemikalie),
nebo kde mlze vzniknout vybu$na atmosféra;

. Po svévolné ‘konstrukéni zméné plynového
ohfivace;

. Pfi $patném, nedovoleném pfipojeni ke zdroji
plynu

. V mistech, kteréd nejsou dostatecné vétrana.

. Jako zdroj tepla pfi akcich a slavnostech.

Popis pristroje
1. Rukojet
2. Ochranna mfiz

piezo

spinac ventilatoru
Knoflik plynového ventilu
Plynové hadice

Redukeni ventil

N o v W

Chovani v pfipadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc
a vyzvéte co mozna nejrychleji kvalifikovanou
|ékarskou pomoc. Chrante zranéného pred dalSimi
Urazy a uklidnéte jej. Kvali pripadné nehodé musi byt
na pracovisti vzdy po ruce lékarnicka prvni pomoci
dle DIN 13164. Materidl, ktery si z |ékarnicky vezmete,
je tfeba ihned doplnit.

Pokud pozadujete pomoc, uvedte tyto Udaje:

1. Misto nehody

2. Druh nehody

3. Pocet zranénych

4. Druh zranéni

49
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Pozadavky na obsluhu

Obsluha si musi pred pouzitim pfistroje pozorné
precist ndvod k obsluze.

Kvalifikace: Kromé podrobného pouceni odbornikem
neni pro pouzivani pfistroje nutna zadna specidlni
kvalifikace.

MinimélIni vék: Na pfistroji smi pracovat jen osoby,
jez doséhly 16 let. Vyjimku predstavuje vyuZiti
mladistvych, pokud se toto déje béhem profesniho
vzdélavéni za Uicelem dosazeni dovednosti pod
dohledem 3kolitele

Skoleni:Pouzivani pistroje vyzaduje pouze odpovi-
dajici pouceni odbornikem resp. ndvodem k obsluze.
Specialni skoleni neni nutné.

Obsluha je odpovédna za nehody ¢i nebezpeci vidi tietim
osobdam.

Symboly

@
®
®
S
®

Vystraha/pozor!

>

Prectéte si navod k obsluze!

Pred provadénim jakychkoli praci na
Cerpadlu vzdy nejdfive vytdhnéte zastrcku
napajeciho kabelu ze sitové zasuvky.

@

Zajistéte plynovou lahev

Chrante pfed vlhkem
Nevystavujte stroj desti.

>,

Je zakdzano tahat / prepravovat za kabel

®
®

Zakryvéni zakézano!
Zakaz koureni a otevieného ohné.
Nepouzivejte v uzavienych prostorach

Chrante pred vihkem

@ Chranite pred mrazem

1%

1S5

Vystraha pred nebezpecnym elektrickym
napétim

Déti a ostatni osoby i zvitata drzte béhem
pouzivani pfistroje v bezpecné vzdélenosti.

Okolostojici osoby drzte v bezpe¢né vzda-
lenosti od stroje (min. 2 m)

Pozor - horky povrch!

Vadné a ebo likvidované elektrické i
elektronické pristroje musi byt odevzdany
do pfislusnych sbéren.

1B

.
PRy

Chrante pred vihkem

Obal musi sméfovat nahoru

=)

Vseobecné bezpecnostni pokyny

A\ Vystraha

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a instrukce.
Chyby pfi dodrzovani nize uvedenych pokynt mohou
vést k ideru elektrickym proudem, pozéru a ebo vaznym
Uraz(m.

VSechny bezpecnostni pokyny a instrukce uschovejte
pro budouci pouziti.

V bezpecnostnich pokynech pouzity pojem, elektricky
pristroj” se vztahuje na kabelem napéjené elektrické
néfadi (s napéjecim kabelem) a na baterii napéajené
elektrické naradi (bez napéjeciho kabelu).
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Zbytkovarizika

A Nebezpedi trazu!

Elektrické zbytkové riziko

Primy epiimy elektricky kontakt; mulze vést k
Urazlim elektrickym proudem. Provozovat pouze
na elektrickych sitich s ochrannym spinacem proti
chybnému proudu.

Tepelna zbytkova nebezpeci

Popaleniny; Dotykani se ochranné mfize nebo
télesa skiiné pristroje mlze zpusobit popaleniny.
Vyhnéte se témto diltim.

| pfes dodrzeni viech pfislusnych stavebnich
predpisti mize pfi provozu zafizeni stéle jesté
dojit k ohrozenim.

NEBEZPECi SPOJENE S MATERIALY A JINYMI
LATKAMI

Kontakt / Nadychani:

Vdechovani propanu nebo butanu muze zpUsobit
poskozeni zdravi.

Dbejte na to, aby byly vsechny pfipoje tésné, a
pouzivejte pristroj jen venku.

P¥i provozu ohfivace (teplometu) se spotrebuje
velké mnozstvi kysliku, coz mlize vést v malych
mistnostech k nedostatku kysliku.

Pozar nebo exploze:

V okoli snadno vznétlivych latek hrozi nejvyssi
nebezpecdi pozaru a vybuchu.

Nechte na vsech stranach odstup alespon 60 cm!
Neprovozujte v blizkosti hoflavych latek.
Nepouzivejte k suseni textilii nebo jinych
hoflavych materiald.

Bezpecnost na pracovisti

Pracovisté udrzujte Cisté a dobie osvétlené.
Neporadek a neosvétlené pracovisté mize vést k
Uraz(m.

Vezméte v tivahu dopady na zivotni prostredi
Nevystavujte pfistroj desti. NepouZivejte pfistroj
ve vlhkém nebo mokrém prostiedi. Zajistéte
dobré osvétleni. Nepouzivejte pfistroj v blizkosti
hoflavym kapalin nebo plynd. (s vyjimkou materialt
potfebnych pro provoz - v tomto piipadé propan/
butan.

Udrzujte ostatni osoby pryc!

Nedovolte jinym osobam, zejména détem, aby se
dotykaly pfistroje nebo kabelu. UdrZujte je mimo
bezprostiedni misto pouziti.

Spravné skladovani!

Nepouzivané pfistroje je tfeba ukladat na suchém,
uzavieném misté, a mimo dosah déti.
Nepietézujte sviij pFistroj!

Budete pracovat Iépe a bezpecnéji v uvedeném
rozsahu vykonu.

Pouzivejte spravny pfistroj!

Nepouzivejte nastroje a naradi pro tcely, pro které
nejsou urceny.

Zajistéte pristroj!

Pfipevnéte pfistroj odborné, jak je popsano v ¢asti
,Montaz/Instalace”.

Osetiujte sviij pristroj s péci!

Postupujte podle predpist a pokynd pro Udrzbu.
Pravidelné kontrolujte kabel pfistroje a v pfipadé
poskozeni ho nechte vyménit uzndvanym od-
bornikem. Pravidelné kontrolujte prodluzovaci
kabely, a v pfipadé poskozeni je vyménte. Udrzujte
rukojeti suché a bez oleje a tuku.

Budte pozorni!Budte pozorni!

Dévejte pozor na to, co délate. Pouzivejte pfi praci zdravy
rozum. Nepouzivejte piistroj, kdyz jste unaveni.
Kontrolujte pfistroj na pfipadna poskozeni!

Pred dalsim pouzitim pfistroje se musi peclivé
prohlédnout ochranna zafizeni nebo mirné poskozené
dily na jejich bezvadnou funkci a funkci podle urceni.
Zkontrolujte, zda bezvadné funguiji pohyblivé dily a
nedrou, nebo zda nejsou néjaké dily poskozené. Aby
bylo mozné zajistit bezpecny provoz piistroje, musi byt
vsechny dily spravné namontované a spliovat vsechny
podminky. Poskozend ochranni zafizeni a dily musi
odborné opravit nebo vyménit uznavana odborna dilna,
pokud neni v provoznim navodu uvedeno nic jiného.
Poskozené spinace nechte vyménit v autorizovaném
servisnim stredisku. Nepouzivejte pristroje, u kterych
nelze zapnout a vypnout spinac.

Vystraha!
Pouzivani jiného pfislusenstvi mlize pro Vas znamenat
nebezpeci Grazu.

Nechte sviij piistroj opravit odbornikem!

Tento néstroj odpovida viem pfislusnym bezpe¢nostnim
predpisim. Opravy smi provadét jen odbornik s pouzitim
originlnich nahradnich dild, v opa¢ném pfipadé mize
dojit k poranéni uzivatele.
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Bezpecnostni pokyny Plynova turbina

A Provoz je povolen jen s ochrannym
vypinac¢em proti chybovému proudu (RCD
max. chybovy proud 30mA).

Pristroj musi byt zapojen do zasuvky 230V s
pojistkou 16 A.

Stroj vypnéte, jakmile je bez dozoru, a odpojte ze sité.

/\ Pred kazdym uvedenim do provozu
zkontrolujte vSechny Sroubové a zasuvné spoje, a
rovnéz ochrannd zafizeni z hlediska pevnosti a
spravného utazeni a lehkosti chodu viech
pohyblivych dilti.

A\ Ochranné zafizeni, ktera se nachazi na stroji, je
striktné zakazano demontovat, ménit, pouzivat v
rozporu s jejich uréenim nebo pfipeviovat
ochranna zafizeni jinych vyrobct.

A Pfistroj se nesmi pouzivat, pokud je poskozeny
nebo jsou vadna bezpecnostni zafizeni.
Opotiebené a poskozené dily vyménte.

Pred kazdym poutzitim zkontrolujte pfistroj, napdjeci
kabel, prodluzovaci kabel a zastr¢ku z hlediska poskozeni
a starnuti. Poskozené soucasti nechte opravit pouze
odbornikem.

. Pii pouzivani pfistroje je zasadné nutné vzdy
dodrzovat prislusné mistni stavebni a protipozarni
predpisy, odpovidajici elektrickd jisténi a predpisy
profesnich sdruzeni.

. Tento pristroj se smi pouzivat jen venku, vzdy se
vSak musi chranit pfed mokrem nebo destém.

. Plynova lahev se musi zasadné, a to predevsim
béhem provozu, chranit pfed minusovymi
teplotami, resp. mrazem.

. Pistroj se smi pouzivat pro Ucely vytapéni.

. Vystraha/pozor Zkouska tésnosti s otevienym
ohném je co nejprisnéji zakazéna.

. Neuvéadéjte do provozu pod Urovni terénu.
Pristroj se smi provozovat jen stojici na zemi a
kompletné smontovany. Provozovani na nesta-
bilni plose neni dovoleno.

. Pristroj nikdy nepremistujte ani nezvedejte béhem
provozu.

. Udrzujte bezpecnou vzdalenost osob, déti, zvitat a
hoflavych pfedmét(i min. 2 metry od predni strany,
acca 60 cm od vech ostatnich ploch télesa skiiné.

. Udrzuijte dostatecnou vzdalenost mezi sténami a
zadni ¢asti nebo stranami pfistroje.

. Pii iniku plynu (zdpach) okamZité zavfete ventil
plynové lahve a dejte piistroj mimo dosah jakého-
koliv zdroje ohné.

Zkontrolujte tésnost viech spojovacich mist.
Kdyz se tnik plynu zastavi, v kazdém pripadé se
pred novym uvedenim do provozu poradte s
odbornikem.

Instalace a Udrzba pfistroje musi odpovidat
zakonUim a predpisiim zemé, ve které se pfistroj
pouziva.

Nikdy neotdcejte plynovou lahev, i kdyz se zdd
prézdny! Tento proces miize zptisobit ucpani tru-
bice s poztistatky plynového vélce, a tak zplisobit
nebezpeci pozéaru a okamzité poskozeni pfistroje.
Nikdy nesundavejte ochrannou miiza / nebo jiné
Casti ohrivace.

Stroj vypnéte, jakmile je bez dozoru, a odpojte ze
sité.

Pristroj se nikdy nesmi béhem provozu zakryvat.
Nikdy nepouzivejte pfistroj k suseni textilii nebo
podobné!

Ochranné mfiz je horké - dbejte na bezpe¢nou
vzdalenost lidi, déti a zvifat. Nestavte pred pfistroj
7adné hotlavé nebo tavitelné predméty.

Nikdy nestrkejte do pfistroje Zddné cizi predméty.
Pfistroj se nikdy nesmi pfi provozu zakryvat.
Bezpecnostni zafizeni se nesmi ani premostovat,
ani blokovat.

Pristroj se nikdy nesmi pfi provozu nachazet pfimo
pod sténovou zasuvkou.

Neni vhodny pro instalaci na pevné nainsta-
lovanych elektrickych vedenich.

Ohfivac provozuijte jen s pIné rozvinutym elek-
trickym kabelem.

Nikdy neponotujte pfistroj do vody - ohrozeni
Zivota!

Nikdy nestavte pfistroj v blizkosti vihkych prostor(
nebo mokrych bunék (koupelna, sprcha, bazén
apod.). Osoba nachazejici se pod sprchou, v
nadobé naplnéné vodou, nebo ve vané se nesmi
dotykat ovladacich prvka.

Nikdy neobsluhuje pfistroj a nedotykejte se ho
mokryma rukama.

Pristroj umistéte tak, aby byla sitova zastrcka
kdykoliv pfistupna.

Pristroj se nesmi vystavovat piimému proudu vody
(napt. vysokotlaké Cistice apod.). Do pristroje se
nikdy nesmi dostat voda.

Neumistujte a neprovozujte piistroj v oblastech s
nebezpecim pozaru a exploze.

Pristroje se nesmi instalovat v atmosfére zatizené
olejem, sirou a soli.

Neumistujte ho v prostorech s nebezpecim pozéru
(napf. drevnik).
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. NepouZivejte pfistroj v Zivocisné vyrobé nebo v
chovu zvifat.

. Ochranna miiz je horké - dbejte na bezpecnou
vzdalenost lidi, déti a zvifat. Nestavte pred pistroj
7adné hotlavé nebo tavitelné predméty.

. Nikdy nestavte pfistroj na koberce s dlouhym
vlasem.

A Udrzujte bezpecnou vzdalenost osob, déti,
zvifat a hoflavych pfedméti min. 2 metry od
predni strany, a cca 60 cm od vsech ostatnich
ploch télesa skiiné.

Provoz

Poté, co si piectete bezpecnostni pokyny a porozu-
mite jim, mlzete pristroj uvést do provozu.

Pro dosazeni optimalniho rozlozeni tepla postavte
elektricky ohfiva¢ pokud mozno doprostfed mistnosti
nebo alespon 2 metry od stény. Tim bude vzduch
lépe cirkulovat a mistnost se ohfeje rychleji. Vsechna
okna a dvefe by mély zdstat zaviené.

Nikdy nepouzivejte pfistroj v blizkosti plamen(,
jisker nebo horlavych latek. (s vyjimkou materiald
potiebnych pro provoz - v tomto piipadé propan/
butan).

Provozujte pfistroj v rovné stabilni poloze.

1. Regula¢ni ventil propojte s pfipojem plynové
hadice.

2. Regula¢niventil s pfipojenou hadici plynu
umistéte na ventil plynové lahve.

3. Pfipoj plynové hadice propojte s ohfivacem.

4, Pripojte napajeci kabel do vhodné zasuvky.
Dbejte na vhodné jisténi své elektrické sité.

5. Vysroubuijte ventil plynové ldhve.

6. A\ Sroubovaci uzavéry zkontrolujte sprejem na
vyhleddvani netésnosti nebo mydlovou vodou
na pfipadny unik plynu. Pfipadné znovu
dotahnéte.

7. Ovladejte prepinac Zap-Vyp.

8. Zestrany sani zkontrolujte, zda se otaci ven-
tilator.

9. Kdyz se ventilator otaci, podrzte stisknuty
knoflik plynového ventilu a soucasné
opakované stisknéte tlacitko zapalovani, dokud
se horék nezapali.

10.  Knoflik plynového ventilu drzte stisknuty jesté

asi 10 sekund. 53

11.  Zkontrolujte, zda plynovy ohfivac pracuje
nepfetrzité.

Vypnuti

1. Pro vypnuti plynového ohfivace vzdy nejdfive
zaviete ventil plynové ldhve.

2. Vypnéte pfistroj pfepinatem Zap/Vyp.

3. Vytadhnéte sitovou zastrcku ze zasuvky, aby se
pristroj odpojit z elektrické sité.

Pi prvnim uvedeni do provozu mlze byt za urcitych
okolnosti citit nepfijemny zapach, ktery vak je
absolutné neskodny, a s naristajici dobou provozu
zcela zmizi.

Vyména plynové lahve.
1. Vzdy venku, a mimo jakéhokoliv plamene nebo

zdrojU hofeni za nepfitomnosti dalSich osob
postupujte nasledovné!

2. Zavfete ventil plynové ldhve.

3. Odsroubujte redukéni ventil.

4. Ujistéte se, Ze je pfitomno tésnéni redukéniho
ventilu.

5. Pripojte pfistroj na novou plynovou ldhev.
Pripojte pfistroj na novou plynovou lahev.

Udrzba

/\ Pred provadénim jakychkoli praci na
cerpadlu vzdy nejdfive vytahnéte zastrcku
napajeciho kabelu ze sitové zasuvky.A zaviete
plynovy ventil.

cz

VYSTRAHA V piipadé poskozeni ¢erpadla nebo jeho
ochrannych zafizeni se ¢erpadlo nesmi pouzivat.
Opravy a prace, nepopsané v tomto ndvodu, smi
provést jen kvalifikovany autorizovany personal.
Pouzivejte jen origindlni pfislusenstvi a originalni
nahradni dily.

Jen pravidelné udrzovany a osetfovany pfistroj miize
byt uspokojivou pomuckou. Nedostatecna udrzba

a péle muze vést k nepredvidanym nehodam a
Urazlm.

Pro ¢isténi kompresoru a jeho soucasti nepouzivejte
fedidla, hotlavé nebo toxické kapaliny.

V pfipadé potieby najdete seznam nahradnich dilG na
internetové strdnce www.guede.com.
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Zaruka

Zarucni doba ¢ini 12 mésict pfi prlimyslovém pouziti,
24 mésicl pro spotiebitele a zac¢ind dnem nakupu
pristroje.

Zéruka se vztahuje vyhradné na nedostatky
zpusobené vadou materialu nebo vyrobni vadou. Pfi
reklamaci v zaru¢ni dobé je tfeba pfilozit originalni
doklad o koupi s datem prodeje.

Do zaruky nespada neodborné pouziti jako napf.
pretizeni pfistroje, pouziti nasili, poskozeni cizim
zasahem nebo cizimi predméty. Nedodrzeni ndvodu
k pouziti a montazi a normalni opotiebeni rovnéz
nespadé do zaruky.

Likvidace

Upozornéni k likvidaci vyplyvaji z piktogramd
umisténych na pfistroji, resp. na obalu.

E Nevyhazujte elektrické pristroje do

domovnich odpadk, vyuzijte sbérny ve

mmmm  své obci. Zeptejte se na spravé obce, kde
se nachazeji sbérny. Pokud se elekt-
rické pristroje likviduji nekontrolované,
mohou povétrnostnimi vlivy proniknout
nebezpecné latky do spodnich vod, a tim
se dostat do potravinového fetézce nebo
na radu let otrévit floru a faunu. Kdyz
budete pfistroj nahrazovat novym, je pro-
davajici ze zékona povinen piijmout stary
pfistroj minimalné zdarma k likvidaci.

Likvidace pfepravniho obalu

Obal chréni pfistroj pied poskozenim pfi dopravé.
Obalové materialy jsou zpravidla voleny podle eko-
logicky prijatelnych hledisek a hledisek nakladani s
odpady, a proto jsou recyklovatelné. Vraceni obalu do
materidlového obéhu Setfi suroviny a snizuje vyskyt
odpad. Césti oballi (napf. félie, styropor®) mohou byt
nebezpecné pro déti.

Hrozi nebezpeci zadusenilUkladejte ¢asti oballi
mimo dosah déti, a co mozna nejrychleji je zlikvidujte.

Servis

Mate technické otazky? Reklamaci? Potiebujete
nahradni dily nebo névod k obsluze? Na nasi do-
movské strance www.guede.com Vam v oddilu Servis
pomUzeme rychle a nebyrokraticky. Prosim pomozte
nam pomoci Vam. Aby bylo mozné Vas pfistroj v
pfipadé reklamace identifikovat, potfebujeme sériové
Cislo, objednaci ¢islo a rok vyroby. Vsechny tyto udaje
najdete na typovém stitku. Abyste méli tyto Udaje
vzdy po ruce, zapiste si je prosim dole.

Sériové Cislo:
Objednaci ¢islo:

Rok vyroby:

Délezité informacie pre zakaznika

Upozornujeme, Ze vratenie pocas zarucnej lehoty ale-
bo i po zaru¢nej lehote je potrebné zasadne vykonat
v origindlnom obale. Tymto opatrenim sa tcinne
zabréni zbyto¢nému poskodeniu pri doprave a ¢asto
spornému vybaveniu. Pristroj je optimalne chraneny
len v origindlnom obale, a tym je zaistené plynulé
spracovanie.




Plynovaturbina ______________________________________[GGH10L

Cislo tovaru 85112
Ohrevny vykon

Menovity ohrevny vykon Pnom 10 kW
Minimalny ohrevny vykon (indikativne) Pmin -kw
Maximalny trvaly ohrevny vykon Pmax -kw
Prosim, vyberte druh paliva [plynovy] [G30]
Emisie vykurovania miestnosti (*) NO, 111,25 [mg/kWh,,, 1 (GCV)
Dodatocna spotreba elektrického pridu

Pri menovitom ohrevnom vykone elmax -kw
Pri minimalnom ohrevnom vykone elmin -kw

V rezime Stand-by elSB -W

Prikon zapalovacieho plamena
Prikon zapalovacieho plamena
(ak je k dispozicii)

Tepelna Géinnost (NCV)
pri menovitom tepelnom vykone nth, nom 100 %
pri minimalnom tepelnom vykone (smerna hodnota) nth, min -%

Ppilot 0kw

Typ prenosu tep

Jednostupnovy prenos tepla bez regulacie teploty v miestnosti X
Dva alebo viac manuélnych stupnov bez regulécie teploty v miestnosti =
S reguldciou teploty v miestnosti prostrednictvom mechanického termostatu -
S elektronickou regulédciou teploty v miestnosti -
Elektronicka regulacia teploty v miestnosti a denné spinacie hodiny -
Elektronicka reguldcia teploty v miestnosti a tyzdenné spinacie hodiny -

Dalsie moZnosti reqgulacie (moznost viacnasobného vy

Reguldcia teploty v miestnosti s detekciou pritomnosti -
Regulécia teploty v miestnosti s detekciou stavu otvoreného okna -
S moznostou dialkovej regulacie -
S adaptivnou reguldciou zapinania -
S obmedzenim prevédzkovej doby -
S teplotnym senzorom ,Black Bulb”, ¢ierny -

Rocny stupen vyuzitia vykurovania miestnosti ns: 90 %
Index energetickej Gicinnosti -
Trieda energetickej Ucinnosti A

(*) NO, = oxidy dusika
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Technické Udaje

Plynova turbina GGH 10 L

Obj. ¢. 85112
Pripojka 230V~50 Hz
Max. vykon 10 kW (8600 kcal./h)

. pracovny tlak 700 mbar
Druh plynu Propéan/butan
spotreba ca.0,73 kg/h
Vykon ventilatora 580 m*/h
Stopnja zaicite IPX4
Hmotnost 3,8kg

AO

Cerpadlo pouzite az po pozornom precitani a
porozumeni navodu k obsluhe. Dodrzujte vietky v
navode uvedené bezpecnostné pokyny. Spravajte sa
zodpovedne voci tretim osobam.

Ak mate o zapojeni a obsluhe pristroja pochybnosti,
obrétte sa na zakaznicky servis.

Pouzitie Podla Predpisov

Pouzivajte len vonku a mimo horlavych materialov.
Tento pristroj sa smie pouzivat len v sulade s uve-
denymi predpismi. S ohladom na technické tdaje a
bezpecnostné pokyny.Pri nedodrzani ustanoveni zo
vseobecne platnych predpisov a ustanoveni z tohto
navodu nie je mozné vyrobcu povazovat zodpoved-
nym za skody.

Plynovy ohrievac sa nesmie pouzivat:

. Na vykurovanie uzatvorenych alebo obyvanych
miestnosti (obytné budovy) alebo na prevadzku
v takychto priestoroch;

. V blizkosti horlavych materialov (napr. papier,
stavebné materiély);

. V miestach, kde sa skladuju alebo su prchavé
materialy (napr. benzin, rozpustadla, che-
mikalie), alebo kde méze vzniknut vybusna
atmosféra;

. Po svojvolnej konstrukénej zmene plynového
ohrievaca;

. Pri zlom, nedovolenom pripojeni k zdroju plynu;

. V miestach, ktoré nie si dostato¢ne vetrané.
. Ako zdroj tepla pri akciéch a sldvnostiach.

Popis pristroja
1. Rukovit

Ochrannéd mreza

piezo

spinac ventildtora

Gombik plynového ventilu
plynové hadice

N oA W

Redukény ventil

Spravanie v pripade nudze

Zavedte Urazu zodpovedajicu potrebnu prvi pomoc
a vyzvite ¢o mozno najrychlejsie kvalifikovanu lekars-
ku pomoc. Chrante zraneného pred dal$imi trazmi a
upokojte ho. Pre pripadnt nehodu musi byt na pra-
covisku vzdy poruke lekdrnicka prvej pomoci podla
DIN 13164. Material, ktory si z lekarnicky vezmete, je
potrebné ihned doplnit.

Ak pozadujete pomoc, uvedste tieto udaje:

1. Miesto nehody

2. Druh nehody

3. Pocet zranenych
4. Druh zranenia
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Poziadavky na obsluhu
Obsluha si musi pred pouzitim pristroja pozorne
precitat ndvod na obsluhu.

Kvalifikécia: Okrem podrobného poucenia odborni-
kom nie je na pouzivanie pristroja nutnd Ziadna
$pecidlna kvalifikacia.

Minimalny vek: Na pristroji smu pracovat len osoby,
ktoré dosiahli 16 rokov. Vynimku predstavuje vyuzitie
mladistvych, ak sa toto deje pocas profesijného
vzdelavania s ciefom dosiahnutia zru¢nosti pod
dohladom $kolitela.

Skolenie: Pouzivanie pristroja vyzaduje iba zodpo-
vedajlice poucenie odbornikom, resp. ndvodom na
obsluhu. Specidlne Skolenie nie je nutné.

Obsluha je zodpovedné za nehody ¢i nebezpecenstvo
vodi tretim osobam.

Symboly
Vlystraha/pozor!

Precitajte si ndvod na obsluhul!

Pred vykonavanim akychkolvek prac na
Cerpadle vzdy najprv vytiahnite zastrcku
napajacieho kabla zo sietovej zasuvky.

Zaistite plynovu flasu

Chrante pred vihkom
Nevystavujte stroj dazdu.

Je zakézané tahat/prepravovat za kabel
Zakryvanie zakazané!

Zakaz fajcenia a otvoreného ohna.
Nepouzivajte v uzatvorenych priestoroch

Chrante pred vihkom

Chrénte pred mrazom

PEEOEXEO6>

 Deti a ostatné osoby aj zvierata drzte
) pocas pouzivania pristroja v bezpecnej
vzdialenosti.

-

57

Vystraha pred nebezpecnym elektrickym
napatim

Okolostojace osoby drzte v bezpecnej vzdi-
alenosti od stroja (min. 2 m)

Pozor - horuci povrch!

Chybné a/alebo likvidované elektrické ci
elektronické pristroje musia byt odovzda-
né do prislusnych zberni.

BB

<
5
<

=)

Chrante pred vihkom

Obal musi smerovat hore

Vseobecné bezpecnostné pokyny

/\ Pozor

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny a instrukcie.
viest k zasahu elektrickym pradom, poziaru a/alebo
vaznym Urazom.

Vsetky bezpecnostné pokyny a instrukcie uschovajte
na buduice poutzitie.

V bezpecnostnych pokynoch pouzity pojem,elektricky
pristroj” sa vztahuje na kdblom napdjané elektrické
naradie (s napdjacim kablom) a na batériou napajané
elektrické naradie (bez napajacieho kabla).

SK
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Zvyskové rizika
A Nebezpecenstvo urazu!

Elektrické zvyskové riziko

Priamy epriamy elektricky kontakt; moze viest
k urazom elektrickym prudom. Prevadzkovat iba
na elektrickych sietach s ochrannym spinacom
proti chybnému pradu.

Tepelné zvyskové nebezpecenstva

Popaleniny; Dotykanie sa ochrannej mreze alebo
telesa skrine pristroja moze sposobit popaleniny.
Vlyhnite sa tymto dielom.

Aj napriek dodrzaniu vsetkych prislusnych stave-
bnych predpisov méze pri prevadzke zariadenia
stale este dojst k ohrozeniam.
NEBEZPECENSTVO SPOJENE S MATERIALMI A
INYMI LATKAMI

Kontakt/Nadychanie:

Vdychovanie propanu alebo buténu méze
sposobit poskodenie zdravia.

Dbajte na to, aby boli vietky pripoje tesné, a
pouzivajte pristroj len vonku.

Pri prevadzke ohrievaca (teplometu) sa spotre-
buje velké mnozstvo kyslika, ¢o moze viest v
malych miestnostiach k nedostatku kyslika.

Poziar alebo explézia:

V okoli lahko zapalnych latok hrozi najvyssie
nebezpecenstvo poziaru a vybuchu.

Nechajte na vietkych stranéch odstup aspon 60
cm! Neprevadzkujte v blizkosti horlavych latok.

Nepouzivajte na susenie textilii alebo inych
horlavych materidlov.

Bezpecnost na pracovisku

Pracovisko udrzujte cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené pracovisko moze viest k
Urazom.

Vezmite do tivahy dopady na Zivotné prostredie
Nevystavujte pristroj dazdu. Nepouzivajte pristroj

vo vlhkom alebo mokrom prostredi. Zaistite dobré
osvetlenie. Nepouzivajte pristroj v blizkosti horlavych

kvapalin alebo plynov (s vynimkou materiélov potreb-

nych na prevadzku - v tomto pripade propan/butén.

Udrzujte ostatné osoby prec!

Nedovolte inym osobam, najma detom, aby sa
dotykali pristroja alebo kabla. Udrzujte ich mimo
bezprostredného miesta poutzitia.

Spravne skladovanie!
Nepouzivané pristroje je potrebné ukladat na su-

chom, uzatvorenom mieste, a mimo dosahu deti.
Nepretazujte svoj pristroj!

Budete pracovat lepsie a bezpe¢nejsie v uvedenom
rozsahu vykonu.

Pouzivajte spravny pristroj!

Nepouzivajte nastroje a naradie na ucely, pre ktoré
nie su uréené.

Zaistite pristroj!

Pripevnite pristroj odborne, ako je popisané v casti
+MontéZz/Instalacia"

Osetrujte svoj pristroj starostlivo!

Postupujte podla predpisov a pokynov na udrzbu.
Pravidelne kontrolujte kdbel pristroja a v pripa-

de poskodenia ho nechajte vymenit uznavanym
odbornikom. Pravidelne kontrolujte predizovacie
kéble, a v pripade poskodenia ich vymerite. Udrzujte
rukoviti suché a bez oleja a tuku.

Budte pozorni!

Dévajte pozor na to, ¢o robite. Pouzivajte pri praci zdravy
rozum. NepouZivajte pristroj, ked ste unaveni.
Kontrolujte pristroj na pripadné poskodenia!

Pred dal3im pouZitim pristroja sa musia starostlivo prezriet
ochranné zariadenia alebo mierne poskodené diely na ich
bezchybnu funkciu a funkciu podla urcenia. Skontrolujte,
¢i bezchybne funguju pohyblivé diely a nedry, alebo ¢i
nie st nejaké diely poskodené. Aby bolo mozné zaistit
bezpecnu prevadzku pristroja, musia byt vetky diely
spravne namontované a spliiat vietky podmienky.
Poskodené ochranné zariadenia a diely musi odborne
opravit alebo vymenit uznavana odborna dielna, ak nie
je v prevadzkovom névode uvedené nic iné. Poskodené
spinace nechajte vymenit v autorizovanom servisnom
stredisku. Nepouzivajte pristroje, pri ktorych nie je mozné
zapnUt a vypnut spinac.

Pozor!
Pouzivanie iného prislusenstva moze pre vas znamenat
nebezpecenstvo Urazu.

Nechajte svoj pristroj opravit odbornikom!

Tento nastroj zodpoveda vietkym prislusnym
bezpecnostnym predpisom. Opravy smie vykonavat len
odbornik pouzitim origindlnych ndhradnych dielov, v
opacnom pripade méze dojst k poraneniu pouzivatela.

Bezpecnostné pokyny Plynova turbina
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/\ Prevadzka je povolena len s ochrannym
vypina¢om proti chybovému pradu (RCD max.
chybovy prud 30 mA).

Pristroj musi byt zapojeny do zasuvky 230V s
poistkou 16 A.

Stroj vypnite, hned'ako je bez dozoru, a odpojte od siete.

/\ Pred kazdym uvedenim do prevadzky skontro-
lujte vSetky skrutkové a zasuvné spoje, a tiez
ochranné zariadenia z hladiska pevnosti a
spravneho utiahnutia a lahkosti chodu vietkych
pohyblivych dielov.

A\ Ochranné zariadenia, ktoré sa nachadzaju na
stroji, je striktne zakazané demontovat, menit,
pouzivat v rozpore s ich uréenim alebo
pripeviovat ochranné zariadenia inych vyrobcov.
A Pristroj sa nesmie pouzivat, ak je poskodeny
alebo st chybné bezpecnostné zariadenia.
Opotrebené a poskodené diely vymenite.

Pred kazdym poutzitim skontrolovat pristroj, pripojo-
vaci kabel, predizovaci kabel a zastrcku, ¢i nedoslo k
poskodeniu alebo zostarnutiu. Poskodené casti nechat
opravit odbornikom.

. Pri pouzivani pristroja je zdsadne nutné vzdy
dodrziavat prislusné miestne stavebné a
protipoZiarne predpisy, zodpovedajlce elektrické
istenia a predpisy profesijnych zdruzeni.

. Tento pristroj sa smie pouzivat len vonku,
vzdy sa vsak musi chranit pred mokrom alebo
dazdom.

. Plynova flasa sa musi zasadne, a to
predovsetkym pocas prevadzky, chranit pred
minusovymi teplotami, resp. mrazom.

. Pristroj sa smie pouzivat na tcely vykurovania.

. Vystraha/pozor Skuska tesnosti s otvorenym
ohrniom je €o najprisnejsie zakdzana.

. Neuvadzajte do prevadzky pod Uroviiou terénu.
Pristroj sa smie prevadzkovat len stojaci na zemi
a kompletne zmontovany. Prevadzkovanie na
nestabilnej ploche nie je dovolené.

. Pristroj nikdy nepremiestriujte ani nezdvihajte
pocas prevadzky.

. Udrzujte bezpecnu vzdialenost osob, deti, zvierat
a horlavych predmetov min. 2 metre od prednej
strany a cca 60 cm od vietkych ostatnych ploch
telesa skrine.

. Udrzuijte dostatocnu vzdialenost medzi stenami a
zadnou Castou alebo stranami pristroja.

. Pri iniku plynu (zdpach) okamZite zavrite
ventil plynovej flase a dajte pristroj mimo dosahu

akéhokolvek zdroja ohna.
Skontrolujte tesnost vsetkych spojovacich miest.

Ked'sa tnik plynu zastavi, v kazdom pripade sa
pred novym uvedenim do prevadzky poradte s
odbornikom.

Intalacia a Uidrzba pristroja musi zodpovedat
zakonom a predpisom krajiny, v ktorej sa pristroj
pouziva.

Nikdy neotdcajte plynovu flasu, aj ked'sa zda préaz-
dny! Tento proces moze spdsobit upchatie trubice
s pozostatkami plynového valca, a tak spdsobit
nebezpecenstvo poziaru a okamzité poskodenie
pristroja.

Nikdy neodoberajte ochrannt mrezu a/alebo iné
Casti ohrievaca.

Stroj vypnite, hned'ako je bez dozoru, a odpojte
od siete.

Pristroj sa nikdy nesmie pocas prevadzky zakryvat.
Nikdy nepouzivajte pristroj na susenie textilii alebo
podobne!

Ochrannd mreza je hortica - dbajte na bezpecnu

vzdialenost ludi, deti a zvierat. Nekladte pred
pristroj ziadne horlavé alebo tavitelné predmety.

Nikdy nestrkajte do pristroja Ziadne cudzie
predmety.

Pristroj sa nikdy nesmie pri prevadzke zakryvat.
Bezpecnostné zariadenie sa nesmie ani
premostovat, ani blokovat.

Pristroj sa nikdy nesmie pri prevadzke nachadzat
priamo pod stenovou zasuvkou.

Nie je vhodny na in3tal4ciu na pevne
nainstalovanych elektrickych vedeniach.

Ohrievac prevadzkujte len s plne rozvinutym
elektrickym kablom.

Nikdy neponarajte pristroj do vody - ohrozenie
zivota!

Nikdy neumiestriujte pristroj v blizkosti vihkych
priestorov alebo mokrych buniek (ktiipeltia,
sprcha, bazén a pod.). Osoba nachadzajuica sa pod
sprchou, v nddobe naplnenej vodou, alebo vo vani
sa nesmie dotykat ovladacich prvkov.

Nikdy neobsluhuje pristroj a nedotykajte sa ho
mokrymi rukami.

Pristroj umiestnite tak, aby bola sietova
zastrcka kedykolvek pristupna.

Pristroj sa nesmie vystavovat priamemu pridu
vody (napr. vysokotlakové ¢istice a pod.). Do
pristroja sa nikdy nesmie dostat voda.
Neumiestriujte a neprevadzkujte pristroj v oblasti-
ach s nebezpecenstvom poziaru a explézie.
Pristroje sa nesmu indtalovat v atmosfére zatazenej
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olejom, sirou a solou.

. Neumiestriujte ho v priestoroch s
nebezpecenstvom poziaru (napr. drevaren).

. Nepouzivajte pristroj v Zivocisnej vyrobe alebo v
chove zvierat.

. Ochrannd mreza je hortca - dbajte na bezpe¢nu
vzdialenost ludi, deti a zvierat. Nekladte pred
pristroj Ziadne horfavé alebo tavitelné predmety.

. Nikdy neumiestriujte pristroj na koberce s dlhym
vlasom.

A Udrzujte bezpeénti vzdialenost osdb, deti,
zvierat a horlavych predmetov min. 2 metre od
prednej strany a cca 60 cm od vsetkych ostatnych
plach telesa skrine.

Prevadzka

Po tom, ¢o si precitate bezpecnostné pokyny a poro-
zumiete im, mozete pristroj uviest do prevadzky.

Na dosiahnutie optimélneho rozlozenia tepla
postavte elektricky ohrievac pokial mozno do-
prostred miestnosti alebo aspor 2 metre od steny.
Tym bude vzduch lepsie cirkulovat a miestnost sa
ohreje rychlejsie. Vsetky okna a dvere by mali zostat
zatvorené.

Nikdy nepouzivajte pristroj v blizkosti plameniov,
iskier alebo horlavych latok (s vynimkou materialov
potrebnych na prevédzku - v tomto pripade propan/
butan).

Prevadzkujte pristroj v rovnej stabilnej polohe.

1. Regulac¢ny ventil prepojte s pripojom plynovej
hadice.

2. Regulacny ventil s pripojenou hadicou plynu
umiestnite na ventil plynovej flase.

3. Pripoj plynovej hadice prepojte s ohrievacom.
4. Pripojte napdjaci kabel do vhodnej zasuvky.

Dbajte na vhodné istenie svojej elektrickej siete.

5. Vyskrutkujte ventil plynovej flase.

6. A\ Skrutkovacie uzévery skontrolujte sprejom
na vyhladdvanie netesnosti alebo mydlovou
vodou na pripadny unik plynu. Pripadne znovu
dotiahnite.

7. Ovladajte prepinac Zap./Vyp.

8.  Zostrany nasavania skontrolujte, ¢i sa otaca
ventiltor.

9. Ked'sa ventilator otaca, podrzte stlaceny gom-

bik plynového ventilu a su¢asne opakovane
stlacte tlacidlo zapalovania, kym sa horak
nezapali.

10.  Gombik plynového ventilu drzte stlaceny este
asi 10 sekund.

11.  Skontrolujte, ¢i plynovy ohrievac pracuje
nepretrzite.

Vypnutie

1. Navypnutie plynového ohrievaca vzdy najskor
zavrite ventil plynovej flase.

2. Vypnite pristroj prepinacom Zap./Vyp.

3. Vytiahnite sietovu zastrcku zo zasuvky, aby ste
pristroj odpojili od elektrickej siete.

Pri prvom uvedeni do prevadzky moze byt za urcitych
okolnosti citit neprijemny zapach, ktory je vSak ab-
solutne neskodny, a s narastajucim ¢asom prevadzky
celkom zmizne.

Vymena plynovej flase.

1. Vzdy vonku, a mimo akéhokolvek plamena
alebo zdrojov horenia za nepritomnosti dalSich
0s0b postupujte nasledovne!

2. Zavrite ventil plynovej flase.

3. Odskrutkujte redukény ventil.

4, Uistite sa, Ci je pritomné tesnenie redukéného
ventilu.

5. Pripojte pristroj na novu plynovd flasu.
Udrzba

/\ Pred vykonavanim akychkolvek prac na
cerpadle vzdy najprv vytiahnite zastrcku
napajacieho kabla zo sietovej zasuvky.A zavrite
plynovy ventil.

POZOR Cerpadlo sa nesmie pouzivat, ak je
poskodené, alebo su defektné bezpeénostné zaria-
denia.

Opravy a prace, nepopisané v tomto navode, smie
vykonat len kvalifikovany autorizovany personal.
Pouzivat len originalne prislusenstvo a originalne
nahradné diely.

Len pravidelne udrziavany a osetrovany pristroj méze
byt uspokojivou poméckou. Nedostato¢nd udrzba a
starostlivost moze viest k nepredvidanym nehodam
a Urazom.

Nedistite pristrojové zariadenie a jeho komponenty




SLOVENSKY

riedidlami, horfavymi alebo toxickymi kvapalinami.

V pripade potreby najdete zoznam nahradnych dielov
na internetovej stranke www.guede.com.

Zaruka

Zarucna lehota je 12 mesiacov pri priemyselnom
pouziti, 24 mesiacov pre spotrebitela a zacina driom
nakupu pristroja.

Zaruka sa vztahuje vyhradne na nedostatky spo-
sobené chybou materiélu alebo vyrobnou chybou.
Pri reklamacii v zaru¢nej lehote je potrebné prilozit
originalny doklad o kuipe s ddtumom predaja.

Sicherheitseinrichtungen diirfen weder Gberbriickt
noch blockiert werden.

Likvidacia
Upozornenia pre likvidaciu vyplyvaju z piktogramov
umiestnenych na pristroji, resp. na obale.

E Nevyhadzujte elektrické pristroje do

domovych odpadkov, vyuzite zberne vo

mmmm 5VOjej obci. Opytajte sa na sprave obce,
kde sa nachadzaju zberne. Ak sa elektrické
pristroje likviduju nekontrolovane, mézu
poveternostnymi vplyvmi preniknut
nebezpecné latky do spodnych vad, a tym
sa dostat do potravinového retazca alebo
na mnoho rokov otravit fléru a faunu. Ked'
budete pristroj nahradzovat novym, je
predavajuci zo zékona povinny prijat stary
pristroj minimélne zadarmo na likvidciu.

Likvidacia prepravného obalu

Obal chrani pristroj pred poskodenim pri dopra-

ve. Obalové materidly su spravidla volené podlfa
ekologicky prijatelnych hladisk a hladisk nakladania s
odpadmi, a preto su recyklovatelné. Vratenie obalu do
materidlového obehu Setri suroviny a znizuje vyskyt
odpadov. Casti obalov (napr. félia, styropor®) mézu
byt nebezpecné pre deti.

Hrozi nebezpecenstvo zadusenialUkladajte casti
obalov mimo dosahu deti, a ¢o mozno najrychlejsie
ich zlikvidujte.

Servis

Mate technické otazky? Reklamaciu? Potrebujete
nahradné diely alebo ndvod na obsluhu? Na nasej
domovskej stranke www.guede.com vam v oddiele
Servis pomdzeme rychlo a nebyrokraticky. Pomozte
nam, prosim, aby sme mohli pomoct vam. Aby bolo
mozné vas pristroj v pripade reklaméacie identifikovat,
potrebujeme sériové ¢islo, objednavacie ¢islo a rok

vyroby. Vietky tieto Udaje najdete na typovom stitku.
Aby ste mali tieto Uidaje vzdy poruke, zapiste si ich,
prosim, dole.

Sériové cislo:
Objednavacie cislo:

Rok vyroby:

Fontos informaciok az iigyfél részére

Felhivjuk a felhasznalé figyelmét, hogy mind a jotalla-
si idében, mind annak lejartat kovet6en visszaadasra
kizérélag az eredeti csomagolésban keriilhet sor. Ezzel
hatékonyan megel6zhet6k a berendezés szallitas
kozbeni megsériilése, illetve a vitas reklamacids ese-
tek. A késziiléket az eredeti csomagolésa optimalisan
6vja, és igy biztositott a reklamacids igény miel6bbi
feldolgozasa.
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Cikksz. 85112
Fiitételjesitmény

Névleges fltoteljesitmény Pnom 10 kW
Legkisebb fitételjesitmény (téjékoztatd adat) Pmin -kw
Maximélis tartos fiitteljesitmény Pmax -kw
Tiizel6anyag

Vélassza ki a tlizel6anyag fajtajat [géznemdi] [G30]
Helyiségf(ités kibocsatasa (*) NO, 111,25 [mg/kWh, _ 1(GCV)
Kiegészité aramfogyasztas

Névleges flitSteljesitménynél elmax -kw
Legkisebb fitGteljesitménynél elmin -kw
Készenléti lizemben elSB -W

Az drlang teljesitményigénye
Az 6rlang teljesitményigénye

thavan) Ppilot 0kw
Héhatasfok (NCV)
névleges hételjesitménynél nth, nom 100%

legkisebb hételjes